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Germanium —Kristalldioden

Germanium-Dioden werden in steigendem MafBe als Gleich-
richter fir Wechselspannungen bis zu sehr hohen Frequenzen
verwendet. Neben zahlreichen Anwendungen aufspeziellen Ge-
‘bieten werden die Dioden insbesondere in der Nachrichten-,
Rundfunk-, UKW- und Fernsehtechnik benutzt. Sie besitzen
gegeniiber den Rohrendioden und Flachengleichrichtern wesent--
liche Vorteile. Bei einigen Zehntel Volt haben sie bereits einen
hoheren Leitwert als Rohrendioden, bendtigen keine Heizung
und k'dn’nen deshalb nicht zu Brummstdrungen neigen. Auch
sind sie wegen ihrer geringen Eigenkapazitdt weitgehend fre-
quenzunabhdngig. Die rein duBeren Eigenschaften, wie kleinste
Abmessungen, geringes Gewicht, keine Sockel, kein Vakuum
erméglichen einen sehr bequemen Einbau der Dioden in den
Stromkreis. Die Strom-Spannungs-Charakteristik geht durch den
Nullpunkt und ist fiir geringe Sperrspannungen und fir Durch-

laBspannungen =1V nahezu linear.

VYEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK |
»CARL VON OSSIETZKY «

S , Teltow - Potsdamer Ste: e 117-119
) Telegrommanschrift : Ossictzky-'We_rk Teltow - Fernruf : Teltow 240, 241, 141-143
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Technische Daten

e

Germanium-Dioden werden als Misch- und Richtdioden hergestellt, Samt-
liche Auslieferungsdaten der einzelnen Typen enthdlt die Tabelle, die elek-

trischen Werte gelten fiir Zimmertemperatur (- 200 C).

1. Als statische Sperrspannung wird diejenige Spannung bezeichnet, bei der

der Sperrstrom 1 mA betrdgt.

2. Die angegebene maximale Impulsbeanspruchung in Watt sec. ist der
zeitliche Mittelwert der Leistung iiber eine Sekunde. Bei einer Frequenz
von 10 Hertz darf z. B. die Diode mit 1 Watt und einer Impulsbreite von

10 S sec. belastet werden.

3. Die statische Eigenkapazitdt setzt sich hauptsdchlich zusammen aus der
chpenkapazitdt und der Kapazitdat gegen Masse.

4, Die Schittelfestigkeit wird angegeben in Vielfachem der Erdbeschleu-
nigung Die Dioden vertragen ein Schitteln mit einer sinusférmigen Be-

schleunigung, deren Maximalwert > 10 g ist.

5. Der Temperaturkoeffizient p der Dioden bezieht sich auf die Stréme bei
den angegebenen Spannungen und auf die exponentielle Temperatur-
abhdngigkeit der Dioden.

T2
e 100

(P_‘" v Q)

| _6. Diem'echdnische -StoBféstigkeit der Dioden ist fir samtliche Anwendungs-
-gebiete ausreichend. Fiir ein Aufprallen auf eine Holzunterlage betrdgt

die hochst zuldssige Fallhohe 70 cm.

7. Paarweise abgeglichene Dioden haben eine Toleranz der Stromwerte

von -+ 10%/
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8. Dioden fiir MeBzwecke dndern ihre Werte infolge Schiittein oder Tem-
peraturbeanspruchung in der DurchlaBrichtung um <107, und in der

Sperrichtung um : 20"‘, (bezogen auf die Stromwerte).

9. Germanium-Dioden werden geultert oder ungealtert ge!lefert und farb-
lich gekennzeichnet, Geolter.te Dioden werden mit grauem Lack gekenn-
zeichnet und haben Abweichu’ngen der Stromwerte in ‘DurchlaB- und
Sperrichtung um - 10", ungealterte Dioden werden mit griinem Lack
und einer Toleranz der Stromwerte in DurchlaB und Sperrichtung um

20/, geliefert. Gleichzeitig er;l;a“dlt jede. Diode das Gleichrichterzeichen

und die Typenbezeichnung aufgedruckt.

10. Bestellung: _
~ Bei Bestellungen muB die Bestell-Nummer (siehe Besteliblatt) angezogen
werden. Gleichzeitig ist mit anzugeben, ob die Dioden gealtert oder un-

gealtert geliefert werden sollen.

Bauformen und Einbau:

Samtliche Germanium-Diodentypen kénnen in vier verschiedenen Bau-
formen hergestellt werden, deren Bezeichnungen und Abmessungen aus den
Abbildungen zu ersehen sind. Um ein einwandfreies Arbeiten der Dioden
gewdhrleisten zu konnen, muf3 beim Einbau folgendes beachtet.werden:
~An den Bauformen 1, 3 und 4 darf mcht geldtet werden, es sind hierfir
Fassungen zu verwenden. Bei der Bcuform 2 diirfen die Létfahnen um die
'Halfte verkiirzt werden, beim Einloten der Dioden ist jedoch zu beachten,
daB einvﬂbermdBiges Erwdrmen der Kappen nicﬁtlauftreten’ kann.und der
| Lotkolben erdschluBfren ist. — Die Einbaulage aller Bauformen ist belleblg je-

doch ein Einbau in der Ndhe stark Hitze entwnckelnder Teile zu vermeiden.
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R-F-T Dioden

Bauform 1 ~ Bild mit Abmes‘sungen

Patronenausfiihrung

internationale
Abmessungen

el

Bauform 2 Bild mit Abmessungen

/4

Q.
L)

mit Lotfahnen

03

Bauform 3 ' Bild mit AbTessgggfn

i ‘

Ausfihrung fur

Spezialzwecke )

-—M‘}-f

. Bauform 4 , Bild mit Abm'ess_ungen

b

Kieinausfihrung
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Diese Diodentypen werden in Bauform —IV gefertigt
(hievzu siche Bestellblatt)

Dclassiied in Prt - Sanitized Coy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5



>

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82_-00040R000300030009-5

Bestellblatt
Typ ~ Bauform | . : Bauform i . Bauform I ‘ Bauform IV

MD100  0551.001—00001  -0551.003—00001 - 0551.005—00001 0551.007—00901

MD110 - 0551.001—00002 .  0551.003—00002 0551.005—00002 0551.007—00002
MD120 '0551.001—-00003  0551.003—00003 0551.005—00003 0551.007—00003
" RD 120 . 0551.002—00001 - 0551.004—00001 " 0551.006—00001 0551.008—00001

'RD120a  ~~  0551.002—00002 |  0551.004—00002 ’ 0551.006—00002 0551.008—00002
_RD 121 . 0551.002—00003 ' 0551.004—00003 - 0551.006—00003 - 0551.008—00003

RD 140  0551.002—00004 ' 0551.004—00004 0551.006—00004 0551.008—00004
 RD 140a . 0551.002—00005 ~ |  0551.004—00005 0551.006—00005 0551.008—00005
RD 141° 0551.002—00006 |  0551.004—00006 © 0551.006—00006 0551.008—00006

. , ‘ ,
"RD 160  0551.002—00007  : . 0551.004—00007 0551.006—00007 0551.008—00007
_ Bestell-Beispiel:

fir 1 Germaniumdiode RD 120 in Bauform IV:
Germaniumdiode 0551 .008—00001
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Lxportinformation durch D[A

DEUTSCHER INNEN. UND AUSSENHANDEIL )
ELEKRTROTECHNIK

BERLIN C2 ' LIEBKNECHTSTRASSE 14
Telegrammadresse: DIAELEKTRO Berlin
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I)lli LEIPZIGER MUSTERMESSEN legen Zeugnis ab
von der friedlichen Schaffenskraft zur Erfiillang und.
Obererfiillung des Fiinfjahrplanes.
Wir erlauben uns, IThuen unseren neuen Katalog fiir kom-
~merzielle Funkgeriite zu iiberrcichen. Er wird lhnen einen
kleinen Einblick in unser Fertigungsprogramm bieten.
"Wir kénnen Mhnen versichern, dall wir immer bestrebt
sein werden, unsere kommerziellen Funkeinrichtungen
nach dem neuesten Stand der Technik zu bauen, so dal}
sie auch unter schwierigsten Bedingungen zu\'crliiss’ig.und
einwandfrei arbeiten.
Sollten Sie an einem Gerit besonderes Interesse haben, so
schreiben Sie uns bitte. Wir sind gern bereit, Hinen nihere

Auskunflt zu erteilen.

VEB FUNKWERK DABENDORF
FREISZOSSEN - PUSCHKINSTR. - TELEFON ZOSSEN 387 . 135

| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5
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AUS UNSEREM PRODURNTIONS.
PROGEAMM FIUR DAS JAHR 1931 LND 19535

_ Schiffsfunk-Sende- und -Empfangsgeriit
Typ 1410.15

Bereiche: Kurzwelle, Mittel-/Grenzwelle

Beschreibung und technische Daten auf Seite 5 u. ir

v
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SEHITESEU N/ -SENDL - ,

END SEMPEANGSGER T+ vy s <‘ u

ZWECK UND AUFBAU DER ANLAGE

Das Schiffstunk-Sende- und -Empfangsgeriit wurde hauptsichlich fijr
den Bedar! der Hodseeschiffahrt entwickelt und besteht aus den
folgenden 10 Normeinschiiben, die alle in einem gemeinsamen Ge-
stell untergebracht sind:

I.N(:{zg('riil e e e . Typ 14‘)1.3_(\1
2, Allwellenempfinger . . . . Typ 13405 A 1
3. 75-Watt-Verstiivker . . . o« o Typ 1581,1 A 1
4 Bediengerit .. . .. Typ 1493,1 A 1
5. Mittel-/Grenzwellensender . . . . . . . . . Typ 1600,1 A 1
6. Kurzwellensender . . . . ., . . . Typ 1604,2 A 1
7- Antennenabstimmegeriit (Mittelwelle) . . Typ 1554,6 A 1
8. Anu‘nnvnal)stinnmgeriit (Kurzwelle) . . - Typ 1554,5A 1
9. Automatischer Notrufgeber . . . . . . | Typ 1673,3A1
10. Automatischer Alarmempfinger . . Typ 1343,1A1

TECHNISCHE DATEN

Zu 1: Netzgeriit - Das Netzgeriit ist fiir 220 V/50 Hz ausgelegt. Die er-
lorderliche Spannung kann hei Vorhandensein von 220 V/50 Hz aus
dem Bordnetz direkt oder iiber Umformer 110 Volt =220 V/50 Hz
bzw. 220 V/ =220 V50 Hz und bej Notbetrieb aus der 24.Volt.
Nothatterie iiber Umformer 24 Volt=/220V 50 Hz entnommen
werden.
Allwellenempfinger * Technische Daten finden Sie auf Seite 10
dieses Kataloges.:
75-Watt-Verstiirker (Modulationsversliirker)
Ausgangsleistung W Eingangsspannung 50-100 mV
Ausgangsspannung 100 V Frequenzgang 50-10000 H; + 0,25 N
Weitere technische Daten siehe Sonderprospekt des VEB Funk-
werk Zittau-Olbersdorf. :
Das Bedicngeriit enthiilt alle fiir den Betrieh der Anlage erforder-
lichen Schaltelemente. Durch den Hauptschalter wird der jeweilige
Umformer auf Bordnetz oder ‘Nothatterie geschaitet.
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Zu 5: Mittel-/Grenzwellensender * Schaltung und Rolirenbestiickung  des
Senders: Dreistufiger Rohrensender mit einer Steuerstule, Ver-
doppler und Endstufe, aufgeteilt in zwei Bereiche:

Bereich 1 0,365...0,550 MHz Bereich 11 1,6...3,0 Mz
Leistung: 100 Watt im Leistungskreis

Zu 6: Kurswellensender * Schaltung und Rohrenbestiickung des Senders:
Vierstufiger Réhrensender mit ciner Steuerstufe fiir durchstimm-
baren Betrieh und einer gesonderten Steuerstufe fiir drei Fest-
frequenzen und deren harmonischen, in den nach  Atlantic-City
zugelassenen Seefunkbiindern. Die drei Festfrequenzen sind inner-
hslh der Seefunkbinder abgleichbar und konnen mit oder ohne
Quarz_betrichen werden. An die Steuerstufe schlieBen sich zwei
Vervielfacherstufen und daran die Endstufe an, die mit der
Steuerstule im Gleichlauf abgestimmt werden. Das Frequengband
ist anfgeteilt in drei Bereiche:

Bereich 1L 3...6 MHz Bereich 1V 6...12 MHz
Bereich V 12...24 MHz
Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu7: Antennenabstimmgeriit (Mittel-/Grenzwelle = Antennenkapazitiit:
200-800 pk. Zwischenschaltung von Antennenkahel miglichst ver-
meiden,

Zu 8: Antenuenabstimmgerit  (Kurzwelle) * Antennenlinge: ‘beliehig,
cempfohlen wird eine’Antenne (Sehdigdrahtantenné) von etwa 25 m.
Zwischenschaltung von Antennenkabel méglichst vermeiden.

Zu 9: Automatischer Notrulgeber * Dieses Gerdit dient bei eigenem See-
notfall zar mechanischen Tastung des zwolfmaligen Alarmzeichens,
des dreimaligen SOS-Rufes, des de-Zeichens, des Schilfsvufzeichens
und der Positionsangaben nordlicher, hzw. siidlicher Breite und
ostlicher bzw. westlicher Linge auf den Schiffsnot- hzw. auf den
Hauptsender des Schiffes, o ,

Zu 10: Antomatischer Alarmempfinger * Der automatische Alarmempfiin-
ger ist das Gegengeriit zum Alarmzeichen- und Notrufgeber und
dient zur automatischen Uberwachung der Seenotwelle (600 m)
‘ohne personellen Einsatz. Beim Eintreffen von mindestens “vier
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SCHIFFSFUNK-SEXDIE-
UND -EMPIEANGSGER AT 25w

TYP B0 A2 0ND Y P o v

BESCHREIBUNG:
Die Schiffsfunk-Sende- und -Empfangsanlage ist fiir Halbduplex-
Verkehr vorgesehen.
Sie ist fiir Kutter und iihnliche kleine Einleiten konstruiert.- die
normalerweise keinen ausgebildeten Funker an Bord haben. Die
Anlage soll, im Ruderhaus montiert, vom Schiffsfithrer bedient
werden, Diesem Umstand st durch sorgfiiltigste Konstruktion der
Anlage, Hullerste Vercinfachung der Bedienung, durch  Einhau
mechanischer und  schaltungstechnischer Sperren und Sicherheits-
vorrichtungen gegen lalsche Bedienung. Rechnung getragen worden,
Die Anlage dient zur gegenseitigen Verstindigung im Verhand
fahrender Schiffe. Eine eingebaute Schaltuhr schaltet den Empfiin-
ger der Anlage jede halbe Stunde fiir die Daver von 5 Minuten
cin. Die gemeinsamen Sende- amd Emplangsfrequenzen werden
durch Driicken farbiger Drucktasten eingesteilt. mit denen automa-
liscr auch die Antennenabstimmung betiitigt wird, Nach Abheben
des Mikrofons ist der Sender sofort hetriehshereit. . Der Sender
bhesitzt auller den 3, fiir die 3 Betriehsfrequenzey vorgeschenen
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[arbigen Druchtasten cine rote Draektaste fiie die Seenotwelle |

300 kHz, die im Seenotfalle gedriiekt wird, Durch diese Taste wird
die gesamte Anlage cingeschultet, Der Sender wird dann im A2
Betrieh von einem cingebauten antomatischen Seenot-Zeichengehier
‘mit dem diblichen Programm  (Alarmzeichen, SOS, Schiffsname,

Standort) getastet. Die Aulage wird vou uns in 2 Teilen geliefert,

I, VerschlicBhares spritzwasserdichtes Gehiiuse mit 3 Einschithen fiie
Sender, Empfinger und antomatischen Seenot-Zeichengeber: Ab.
messungen: 35020300550 mmy
a) Mintel-Grenzwellen-Sender 20 W, Tyvp 16005 A 2

Der Sender ist dreistufig mit 6ACT in der Steuerstule und je
ciner LV3 in Frequenzverdopplers und Leistungsstule auf-
aohaut. Er hat 4 Festfrequenzen, son denen 2 innerhath nach.
stehender Bereichie nur von Fachpersonal cingestellt werden
konnen, ' v :

1. 25003450 kHz

2. 16001800 kHz

3. 2182 kHz Anrufwelle

4.” 500 kHlz Secnotwelle

Fiir alle 4 Frequenzen kénnen Quarze eingesetzt werden,
Frequenzwedhsel und Antennenabstimmung werden durch das
Drucktastenaggregat ausgefiihrt,

Zur Konirolle der Rohrenstrome ist ein Instrument und ein
Stufenschalter, zur Kontrolle des Antennenstromes ein Thermo-
instrument in die Frontplatte eingebaut. Die Leistungsstufe
wird anodenmoduliert. Der Modulationsverstiirker mit einer
Leistung von 20 Watt ist dreistufig mit einer Vorstufe
(K1°85). einer Phasenumkehrstufe (72 ECC81) und  einer
Gegentaktleistungsstufe (2X616) im AB-Betrieh aunfgebaut.
Fiie  die  Scenotwelle  besitzt  er  einen  Rohrengenerator
(Y2 1CCBL) mit (=800 Hz. Zur besseren Auwsnutzung des
Senders und zur Erhihung der Verstindlichkeit ist cin Dy-
namik-Kompressor organisch in die Verstiirkerschaltung cin-
gehaat,

h) Grenziwcellenempfiinger, Typ 1350.6 A 2

Der Emplinger ist als 7-Kreis-Uberlagerungsempfiinger fiir

A 3-Betrieh mit der Rohrenbestiickung EF85. ECH81. EBF80

und ECL81 aufgehaut. t,

P

Er ist fiir 3 Festfrequenzen ausgeleg
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Der Empfinger ist mit automatischem Schwundausgleich v er.
sehen wnd hat hei allen 3 Frequenzen cine Emplindlichkeir
von < 10 V., Frequenzwedhsel wird, wie heim Sender durel
cin Denektastenaggregat ausgefliithet, Zur Lautstiirkeregelung
und zur Nachstimmung des Oszillators wm 2 kHz sind
2 Bedienungsknople an  der Frontplatte vorgeschen, Die
Schaltuhr mit elekutr, Aulzug und ciner Gangreserve von
36 Stunden ist ehenfalls in die Frontplatte des Empflingers
cingébaut, Sie ist von auflen nachstellhar,
Automatischer Notrufgeber, Typ 1673.10
Dieses Geriit dient zur automatischen Tastung des Senders
im Seenotfall.
Die Tastung ecfolgt mechanisch und umfalit folgendes Pro-
gramm: 2maliges Alarmzeichen, 3maliger SOS-Ruf, cinmali-
ges de-Zeichen, 3maliges Schiffsrufzeichen, koordinatenmiilige
Standortangabe und ein 2maliges Peilzeichen. Der zeitmiillige
Ablauf des Programms entspricht den Forderungen des See-
registers der UdSSR, Ausgabe 1953. Der Antriel, des Notruf-
gebers erfolgr durch einen Kleinstmotor,
Auller den Bedienungsknopfen zur Einstellung der Lingen-
und Breitengrade, bzw. Minuten und der geographischen
Lage des Standorts zum 0-Meridian, bzw, Aquator, sind in
die Frontplatte eine Tastkontrollampe, 2 farbige Druckiasten
und ein Steckbuchsenpaar fiir den Anschlul} einer Handtaste
eingebaut,
2. Spritzwasserdidites Gehiuse mit Netzteileinschub; Abmessungen:
270X270X550 mm.
Netzgeriit, Typ 149117 4 2
Das Netzgeriit ist fiir eine Speisespannung von 220 V. 50 Hz
konstruiert und erzeugt simtliche Spannungen, die fiir Sender,
Emplinger und Notrufgeber benétigt werden. Es hat im Betrieh
cine Leistungsaufnahme von ea, 380 VA. Die Speisung erfolgt
durch einen 24 V/220 v Umformer, der iiber einien Schaltschiitz
von der Funkanlage aus geschaltet wird. Das Geriit soll in 1 bis
3 m Entfernung vom Sendergehiiuse montiert werden.
Zum Auswechseln der Sicherungen wird eine Klappe in der
Frontplatte gedfnet, wodurds das Geriit spannungslos gemacht
wird, '

Die Typ 1410.14 A 1 st ohne autom. Notrufgeber und mit

. '
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L

\LLWELLEN-EMPFANGER

fiie 102500 m - TYP 13907 41

ot

| TR AT T e

BESCHREIBUNG ~ N

Das Geriit ist ein Uberlagerungsempfinger, der zam Emplang kom-’
merzieller Sendungen im At-. A2- und As-Betrieh im Wellenbereich
von 102500 m dient. 4

Das als Tischstation ausgebildete Geriit enthiilt einen abschaltharen
Lautsprecher sowie 600 und 2000 Ohm Ausgang. Bereichwedisel
und Umschaltung der Zwischenfrequenz  erfolgen mittels  eines
Spulenrevolvers,

Das Geriit hesitzt cine Vorstufe, eine Mischstufe, 2 ZF-Stufen mit
5 ZI-Kreisen, Dioden-Gleichrichtung und eine NF-Verstirkerstufe.
Die sich auf drei Rohren erstreckende automatische Schwundrege-
lung kann wahlweise. ein- und ausgeschaltet werden, ‘
Bei AnBetrieh wird die entstehende Zwischenfrequenz mit einer
Hilfsfrequenz iiherlagert, so dal} eine Frequenz von 1 kHz entsteht,
" weldhe iiber ein in drei Stufen regelbaren Tonfilter der Endrohre

"
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TECHNISCHE DATEN

Gesamtwellenbereich:

o 10- "500 m
Teilwellenbereich 1: 10. 14,7 m
Teilwellenbereich 2: :14,7-21,3m

Teilwellenbereich 3: 21,3-37.5m

Teilwelienbereich 4: 37,5. 66,6 m
Teilwellenbereich 5: 66,6-150 m
Teilwellenbereich 6: 150-333m
Teilwellenbereich 7: 333-880m
Teilwellenbereich 8: 880-2500 m
Teilwellenbereich 9: 600 m
(fest eingestellt)
Bandbreite:
bei Ai-Betrieh
in 3 Stufenregelbar = 50 Hz
T 150Hz
t25kHz
bei A und As-Betrieb in
den Wcllcnluweidwu 1-8
t25kHz
bei der Sovnum relle (600 m).
unabhiingig  von der Be-
triehsart * kHez
I'rcnnsdmrh-' o
~ bei AiBetriel (Breithand)

oder A und As-Betrieh in’

] den Bereichen 1-8
fiir den Wert. 1:10 + 7 kHz

fiir den Wert 1:100 £12kHz

fur den Wert 1:1000.
* 18 kHz

Empfindlichkeit:
Eingaungsspannung fiir N, =
50 mVW, hei
Nutzspannung
Rauschspannung = 3
Wellenbereiche 1.8 < 10 «V
Seenotwelle 15 nv

Ausgangswerte:
AbschluBwiderstand
600 uw. 2000 Ohm
Ausgangsleistung > 05 W

Eingang
symmetr. und unsymmetr.
Antennenankopplung

Réhrenbestiickung:

3 X 6SK7
2 X 6 SA7
1 X 6 AC?
xX6]5
< StV 150/402
15274
1 6H6

Netzanschluf}:

75, 150, 220 V/40-60 Hz

Leistungshedarf etwa 55 VA
Abmessungen:

Breite 550 mm

Hohe 324 mm

Tiefe 310 mm

~ Gewidht: etwa 35 kg
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MESSGERATE
STAT

ELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOGRAF EO 1/60c
fiir Labor, Priiffeld und Werkstatt

Hechvakuum-Elektronenstrahirshre, 60 mm Schirmdurchmesser - Kipp-
gerit - 2 Breitbandverstdrker - AnschiuB an Netzspannung 125,220 V/50 Hz

Der Oszillograf ist durch seine kleinen Abmessungen und sein geringes
Gewicht besonders handlich und leicht tragbar. Der Anschlul erfolgt
an Wechselstrom und ist umschaltbar [tir 125V und 220V, 50 Hz.
Seine universelle Verwendbarkeit wird durch ein lineares Kippgerdt
und zwei eingebaute Breitbandverstirker, einen {ir dic horizontale und
einen fiir die vertikale Auslenkung, erheblich erweitert,
Der besondere Vorteil von zwei Verstirkern liegt darin, da8 sich auch,
mii kleinen Eingangsamplituden noch Lissajous-Figuren, Stromspannungs-
kennlinien, Réhrenkennlinien usw. sichtbar machen lassen. Dies ist vor
allem fir die Fernmelde- und Hochfrequenztechnik von groBer Wichtig-
keit, da hierdurch das Anwendungsgebiet des Oszillografen wesentlich
erweitert wird, besonders dort, wo geeigneie Zusatzgerdte nicht zur
Verfilgung stehen. Der Oszillogral hat sich im Labor, Priffeld und Be-
} trieb bereits gut bewdhrt und ist fir jeden, der sich damit vertraut.
gemacht hat, zum unentbehrlichen Hilfsmittel geworden. Dabei hat sich
gezeigt, daB er durch die zwei Verstirker und das lineare Kippgerit
auch hohen Anspriichen geniigt.

| VEB - TECHNIVSCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim Erzgeb., Wilh.-Kalz-Strafe ¥ - Fernruf: Meinersdorf 2554 2104 - Drohtwort: Tepews

1V10 15 Lp 1224753 2000 - : " Druckblatt Nr. Mg 46
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Aufbau

Das Titelbild zeigt den Oszillografen in seiner GuBeren Form. Er ist in
¢in stabiles GuBgehiuse mit Traggriff und GummifiiBen eingcbaut, das
Gerit ist deshalb auch stdrkeren mechanischen Beanspruchungen ge-
wachsen. Alle hdufig zu beniitzenden Bedienungselemente befinden sich
aul der Frontplatte und sind beschriftet. Die Bildréhre hat einen Leucht-
schirmdurchmesser von 60 mm. Ein herausziehbares Lichtschutzrohr
schitzt den Leuchtschirm gegen Seitenlicht. Fir den AnschluB an das
Netz ist auf der Riickseite ein Geritestecker vorgesehen. An der Rick-
seite befinden sich cuBerdem die Spannungsumschaltung, die Netzsicherung
und eine Erdkiemme. Eine Buchse ,Kippspannung gestattet, Resonanz-,
Filterkurven und Frequenzspekiren mittels eines Wobbelsenders sichtbar
7zu machen,

Die Bildrshre ist eine Hochvakuum-Elektronenstrahlréohre mit elektro-
statischer Ablenkung. Der Elcktronenstrahl wird durch ein besonders
krdftig ausgebautes elektronenoptisches System konzeniriert und er-
moglicht es, Oszillogramme geringer Strichstérke zu schreiben,

Mit dem eingebauten Kippgeridt wird eine lineare Zeitablenkung des
Elektronenstrahles erreicht. Die Kippfrequenz, d. h. der ZeilmaBstab des
Bildes, ldBt sich durch einen Grob- und Feinregler zwischen 50 Hz und
150 kHz stetig regeln. Ein stehendes Bild wird hierbei durch eine ein-
gebaute Synchronisiereinrichtung erzielt, wobei der Horizontalverstédrker
zur Synchronisierverstéirkung herangezogen wird. Die hdchste noch auf-
ldsbare Frequenz liegt bei etwa 3 MHz.

Den horizontalen und auch den vertikalen Ablenkplatten kinnen Spannun-
gen bis zu 300 Vefi unmittelbar zugefithrt werden.

Je ein hochohmiger regelbarer Spannungsteiler von 100 kOhm gestattet

ein stufenloses Verdndern der MeBspannung von Null bis zum Hachst-

wert. Bei Rechtsanschlag der Reglerknopfe wird jeder Spannungsteiler -
abgeschaltet, wodurch der Eingangswiderstand wesentlich erhsht wird

(= 1 MOhm). Der Eingang kann nach Wahl symmetrisch oder un-

symmetrisch erfolgen.

Um auch kleinere Spannungen sichtbar machen zu konnen. 1a81 sich
zwischen dic Eingangsregler und die Ablenkplatten ein Horizontal- und
ein Vertikalverstirker schalten. Beide  Verstdrker sind gleichmaBig
aulgebaut und ergeben eine etwa 80 fache bzw. 100 fache Verstdrkung,
die von 20 Hz bis 300 kHz bzw. 20 Hz bis 200 kHz linear ist. Bei 1 MHz
betrdgt die Verstdrkung noch 30%,. Gber die Regelbarkeii und den
Eingangswiderstand gilt das gleiche wie ohne Verstirker. Die kleinste
MeBspannung muB einen Wert von etwa 50 mV besitzen. Durch einen
cinfachen Umschalter kinnen die MeBplatten an den Vertikalverstarker
oder den direkten Eingang gelegt werden. Durch einen weiteren Um-
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’, i
schalter werden die Zeitplatten wahlweise mit der Kippspannung. dem

Horizontalverstirker oder dem direkten Eingang verbunden, wobei alle
ibrigen Umschaltungen automatisch erfolgen. AnschluB fir Fremd-
synchronisierung ist vorgesehen.

Zur fotografischen Aufnahme der Oszillogramme kann mit wenigen
Handgriffen unsere Fotoeinrichtung FE 2,9 1/60 angebracht werden. Bei
unmittelbarer Betrachtung des Schirmbildes wird diese ecinfach nach
oben geklappt.

Technische Werte

Betriebsspannung . . . . . . . . 125/220V /50 He
Primdrstrom bei 220 Volt . . . . etwa 0.2 A
Kippfrequenz, stetig regelbar c¢twa 10Hz ... 150 kHz
Breitbandverstirker vertikal . . . 20Hz ... 300 kHz lincar
horizontal . . 20Hz ... 200kHz linear
Verstdrkungsfaktor vertikal . . > 100
horizontal . ~ 80

MeBplatienemglindlichkeit . . . . 5V/mm entsprechend 1,8 Vet mm
bei sinuslormiger Wechselspannung

Zeitplattenempfindlichkeit . . . 6,7V mm entsprechend 2,4 Vest'mm
bei sinusformiger Wechsclspannung

Hochste MeBspannung . . . . . 300 Veir

Hochste MeBfrequenz . . . . . . 3MHz

Gehduse-Abmessungen . . . . . ciwa 215 %260 290 mm

Gewicht . . . . . .. . .. .. etwal135kg

Rohrenbestickung . . . . . . . 1XOR 1/60:0,5 2+AZ 11
3xEF 14 1 <ECH 11

Bestelliste
Bennennung: Elektronenstrahl-Oszillograf EO 1/60¢

Bestellnummer: 36 31 02

- Unser Fertigungsprogramm
umfaBt auBerdem:
Industrie-Gleichrichter, Hochspannungs-Regelgleichrichter,
Regelgleichrichter, Konstantgleichrichter. Regeltransformatoren

_J'\nderungcn vorbehalten.  Abbildungen sind unverbindlich.

Export-Information durch ,,DIA* Deutscher Innen- und Auflenhandel - Elektrotechnik,
Berlin €2, Liebknoechtstrale 14 — Telegramme : Diaelektro Ruf: 317283, 517285 86

Genchmigt durch das Ministerium fiir Autienhandel und Innerdcutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik TRPT-Nr.
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MESSGERATE
STAT

ELEKTRISCHER DEHNUNGSMESSER MIT STREIFENGEBER

Zweck:

Die Kenntnis des Spannungsverlaufes in mechanischen Konstruktionen ist all-
gemein fir deren zweckmdBige und wirtschaftliche Ausbildung undrlaBlich. Nur
die genave Kenntnis des Sponnungsvericufes gestallet ein Konstruktion unter
grofBtmoglicher Materialeinsparung und dennoch grofiter Betriebssicherheit. Ein
groBer Teil der Belastungsfdlle 1afit sich aber durch Rechnung schwer oder tber-
haupt nicht erfassen. Ober die tatsdchiicher Verhdalinisse gibt erst die Messung
AufschluB,

Die mechanische Sponnung in einem Bauteil ist nicht direkt meBibar. Infolge der
Elastizita: der Werkstoffe kann man aber die Wirkung einer Belastung, ins-
besondere die Dehnung messen,

Sobald nun die elastischen Eigenschaften des Materials bekannt sind, was meist
der Fall ist, kann ohne weiteres bei einer auftreienden Dehnung auf die Belastung
des Bauteiles an der betreffenden Mefistelle geschlossen werden.

Voraussetzung ist natirlich, doB die Beanspruchung innerhalb der Elastizitdls-
grenze des Werkstoffes bleibt,

Dehnungs-MefBstreifen:

Der Effekt, doB Metalle unter mechonischer Beanspruchung ihre clektrische Leit-
fahigkeit @ndern, wird bei der Dehnungsmessung mit Dehnungsmefisireifen aus-
genutzt. Dehnt man z. B, einen Draht (ober nicht iber .die Elastizitatsgrenze
~ hinavs), so andert sich sein elekirischer Widerstand.

: » VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
a " Thalheim/Ergeb., Wilh.-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Moinpndof' 255412104 - Drohtwort: Tepewe
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Dicse Widerstandsanderung A R ist in einem bestimmlen Bereich proportional

der Denung o,

Vot

De: Proportionalitalstaktor k ist eine Materialkonstante,

Um eine moglichsi grofie Drahtidnge verwenden zu kdnnen, da man hicrbei_gine
grofiere Widerstandsanderung erhalt, wird dinner Widerstandsdraht mit ciner
emsprechenden Vorrichtung aui  einen Papiertrdger mdéanderformig unter  Ver-
wendung  einer Spezial-Klebmasse aufgebracht. Das benutzie Papier mufl sehr
dunn sein, cine bestimmic Mindestfestigkeit bositzen und fir das Losungsmitiel
des Klebstoffes gut durchlassig sein.

Die D:ahtenden werden verstarkt herausgefihrt,
Der Widerstandswert betragt etwa 310 Ohm.

MeBanordnung:

-Der sorgfaltig auf das MeBobjekt aufgeklebte Streifen folgt nun samtlichen Deh-
nungen (Langendanderung) praktisch trdgheitslos, Es besteht nun die Aufgabe, diese
‘Niderstandsanderung zu messen und in Dehnung umzurechnen, Als MeBanord-
nung kommt eine Brickenschaltung zur Anwendung, die mit einem Wechselstrom
von ctwa 6 kHz gespeist wird.. In einem MeB-Brickenzweig liegt der aktive Mefi-
streifen, wohrend im anderen Zweig ein zweiter 'Aefistreifen zur Temperatur-
kompensation geschaltef ist. Trotz des sehr niedrigen Widerstandstemperatur-
koeffizienten des Mefstreifens tritt bei Temperaturschwankung eine Widerstands- N

A agnderung im Streifen auf. Es wird dadurch eine scheinbare Dehnung gemessen.
Der Kompensationsstreifen (oder Blindstreifen), der sich moglichst in der Ndahe
des aktiven Sireifens auf einer neutralen Stelle befindet, d. h. wo er keiner Deh-
nung ausgesetzi ist, kompensiert diese Widersiandsdanderung.

Es i3; ouflerdem zu beachten, dafl der Kompensationsstreifen auf dasselbe
Material befestigt ist, welches den gleichen Temperotur-Ausdehnungskoeffizienten
wie das Prifstick besitzt,

Durch die Bruckenschaitung wird also nur der gegznseiﬁge Widerstandsunterschied
des beiden Streifen bei Dehnung des akliven Streifens gemessen,

Die Dehnung kann positiv oder negativ sein, d. h. es kann Zug oder Druck
gemessen werden. Bei Zug schlagt das Anzeigeninsirument nach rechts, bei Druck
nach links aus,

Die an der MeBbricke aufiretende MeBspannung ist sehr niedrig. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit, die Meflspannung zu verstarken und den Storpegel

: niedrig zu halten. Abgeschirmte MeBkabel schitzen die Zuleitungen der MeB-
streifen var elektrischen Storfeldern. Nach der Verstarkung erfolgt eine phasen.
empfindliche Gleichrichtung. Zur Anzeige dient ein Drehspulinstrument mit Null-
punk? in der Skalenmilte. '

‘ Fur statische Messungen istein ,, Grundgerai” {Abb. 1) und eir ,,Umscholt.
RS " ge:at” (Abb. 2) vorgesehen, Im Grbndgerét befindet sich das Nelzteil, ein 6 kHz-
Generator, Verstarker und Anzeigeninstrument. Es ist damit die Messung an einer
McBstelle moglich. Fir mehrere MeSBstellen ist zus&tilich das Umscholtgerat ers-
torderlich. Dieses ist fur 5 MeBstellen emgendnel le noch Bedorf konnen mehrere

»Umscholigerote hintereinander geschaltet werden, -

Grundsétzlich sind nicht nur statische, sondern ouch dynomu;dze Messungen mog-

lich. Zvr Anxelge dyncmischer Vnrgange (Sdnreubvomd:iung) befmdel su:h em ,
weiteres Zusatzgerat in ‘nhudlung.‘ :
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Abb. 2

MeBbereiche

.. Mit dem Dehnungsmesser kdnnen folgende relative Dehnungen gemessen werden:
Meflbereich bei Instrument-Vollausschlag:

¢ 10 "’n') 3 v v(‘l) 1 Y 1« 0l3 “/()0
Dieses entspricht bei Stahl mit E = 2100000 einer mechanischen Spannung von
21000 6300 2100 630 kg cm o

Technische Werte

) Grundgerat DG 1:

Netzspannung: 125220 V 50 Hz

MeBbereiche: ¢ = 0,3/1:310 “ina

Anwarmzeit: etwa 30 min,

Meffehler: etwa * Z%

Instrumententeilung: + 100* % 30°

Rohrenbestickung: 3 X EF 12, EF 14, AZ 11
Sicherungen: Netz 220 V 0,25 A, Neiz 125 V 0,4 A, Anode 80 mA
e Abmessungen: 328 X 263 X 230 mm

Gewicht: etwa 14 kg

bjUmschaoltgerdat DU IT:

A Anzohl der Mefstellen: §
Abmessungen: 328 X 263 X 230 mm
Gewicht: etwa 13 kg

c)MeBstreifen: ,
Abmessung: etwa 10 X 50 mm -
Widerstand: etwa 310 Ohm ‘

K-Wert: etwa 2,07

Toleranz des K-Wertes: + 1,5%

Waren-Nr. 37 57 32 00

Anderungen vorbehaolien. Abbildungen sind unverbindlich.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5

y

Unser Fertigungsprogramm
umfoBt cuBerdem:
Regeliransformatoren, Saalverdunkier, Sponnungsgleichhalter, Isolationspriifgeréte, '
Konstantgleidwichter, Regeligleichridhter, Selektografen, Oszillografen, Dehnungs- C
mefionlagen, elektrische FeinmeBgerite '

txport-intormation durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhondei — Elektroiechnik,
Rerlin C 2, LiebknedhtstraBe 14 — Telegromme: Dicelektra — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch- das Ministerivm fir AuBenhondel und Innerdeutschen Hondel der
 Destschen Demokratischen Republik wnter TRPT-Nr. 10186 52.
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MESRGRERATE
STAT

HOCHSPANNUNGS-ISOLATIONSPRUFGERAT IP 6W
Ein transporiables Gerit fiir jedes Priiffeld des Elektromaschinen-
und -gerdtebaues

Um die Qualitétskontrolle von elektrischen Apparaten, z. B. elekirischen
Zéhlern, elektrischen Instrumenten, kleinen Transformatoren und Mef3-
wandlern, elektrischenWéarmegerdten, Rundfunkapparaten, Kondensatoren,
Installationsmaterial und anderen elektro-technischen Massenerzeugnissen
zu steigern, sind sie durch Vornahme der Durchschlagprobe {gemaB
den VDE-Vorschrilten) zu priifen.

Fir die Hshe der zu wihlenden Priifspannung ist die Nennspannung
des Priflings maBgebend. Die VDE-Vorschriften schreiben fir derartige
Gerdte beispielsweise Priifspannungen zwischen 550 und 6000 V 50 Hz
vor. Unser Isolations-Priifgerit gestattet, derurtige Priifungen in einfacher
Weise durchzufltthren.

Es enthélt einen Ringkerntrafo, der eine stetige Regelung der Hoch-
spannung von O bis 6 kV erlaubt. Die jeweils anliegende Priifspannung
kann an einem Instrument abgelesen werden, auch nach automoiischer
Abschaltung bei erfolgtem Durchschlag.

Um gegebenenfalls ein Ausbfennen des Priiflings zu ermaglichen, isf
ein besonderer Druckknopf zu betdtigen.

Der Betriebszustand des Gerdtes und somit auch das Prﬁfergebms wird
durch Signallampen eindeutig sichtbar gemachi,

VEB TECHNISCH. PHYSIKALISCHE WERKSTITTEN
Thathoim/Erageb, vru..x.h.s».p.v Fernruf: Meinersdorf uu,mu thvm Topewe

V10115 Pz 1247/33 2000 A  DruckblaNr ,Mg-ﬂ
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Technische Werte
Betriebsspanriung . . . . . . . . . . . 110/220V/50 Hz umschaltbar
Regelbare Priifspannung . . . . . . O bis 6000V
Sekunddrer KurzschluBstrom: bel lk\’. 60 mA
2.5kV. 140 mA
3.3kK. 180 mA
6kV. ~ 320mA
GroBter Ausbrennstrom . . . . 30 mA
Spannungsiiberhéhung bei einer Kapaznut
des Priiflings von 10nF . . . . . . . . < 5%
Gehduse-Abmessungen etwa . . . . . . ‘265><330><385 mm
Gelwich!................28kg

Bestelliste
Benennung Bestellnummer

Hochspannungs-Isolationspriiffgerdt IP 6W . . . . . . 363202

Waren-Nr. 36 47 81 20

Unser Fertigungsprogramm
umfaBt auBerdem:
Industrie-Gleichrichter, Hochspannungs-Regelgleichrichter,
Reagelgleichrichter, Regeltransformatoren, Konstantgleichrichter,

Oszillogralen

Anderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindiich.

Export-Information durch ,,DIA* Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrale 14. — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 517283, 517285/86.

Genchmigt durch das Ministerium fiir AnBenhandel und Inmerdeutschem Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr.
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FERNMELDEGERATE

Innenspredhstelle fiir 10 Sprechverbindungen Zentrale fir 10 Sprechverbindungen
Typ 517703 und 10 Aufspredimaoglichkeiten
mit 2 Normverstarker NV 4147
Typ Z 824 5 Austihrung F

RANGI!R-KOMMA"DOANLAGEvTvp 825
Wareanummer 36 41 20 00 T

_— ' ‘ Rangier-Kommandoanlagen .werden auf Verschiebebahnhéfen . eingestefzt, Sie
sichern einen kontinuierlichen Wagenablauf und tragen somit zu eciner wesent-
lichen Steigerung de: Rangierleistung bei. _ : '

. Mit diesen Anlagen kénnen Befchle, Kommandos an entfernie Stellen unverzig-
lich dbermitteli und vom Emplénger in gleicher Weise quitttiert werden.

. Rangier-Kommandeoanlagen orbaiten als dezentralisiorte Schnellverkohrs-Wedhsel-

sprechanlagen. Der Wedhselspredhvorgong und die Signalisierung werden durch

Gleichstrom gestevert. Das Kommando wird beim Emptanger durch den Mikrofon-

loutsprecher der Sprechstelle oder durch GroBlautsprecher bis mox. 75 Watt, im

Bedarfsfalle du-ch beide, wiedergegeben.

VEB GERATEWERK RADEBEUL
Radebe_ul 2. BernhdeoB-S\‘p 25 27 - Ferntuf: Dresden 74243, 75651
Drahtwort: RFT Radebeul

V1015 p 1931454 1500 - ) Druddblatt.Nr. F 124
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rY Das Kabelnetz der Rangier-Kommandoanloge ist vermoscht, d. h. die Verbindungs-
wege konnen beliebig zwischen den einzelnen Teilnehmerstellen zusammen-
geschoitet werden. Die grofite Entfernung zwischen zwei Sprechstellen kann
bis zv 10 km betragen. Die auf den Fernleitungen avfirelenden Pegel liegen in
den Grenzen der fir Fernleitungen gegebenen Vorschriften. Fir-— eine Sprech-
verbindung sind ein Adempaar, das in dem eventuell vorhandenen Fernsprechnelz
mitgefihrt werden konn, und eine Belriebserde zur Rickleitung der Stever-
strome erforderlich. Die Leitungen von den Verstdrkern zu den Lautsprechern mis-

sen gelrennt von den Fernleitungen verlegt werden,

Die Sprechverbindungen sind unverriegelt, so dafl in Gefahrenmomenten in jede
bestehende Sprechverbindung gesprochen werden kann.

Die Teilnehmerzahl einer Anlage ist unbegrenzt, jedoch sind nur max, 20 Sprech-
verbindungen je Innenstelle und 5 je AuBenstelie moglich,

Samtliche Verstarker und Relaisfelder sind als Einschibe ausgebildet. Dadurch
ist gewdhrleitet, dafl eine Wartung und Instandsetzung ohne wesentliche Betriehs-
stérung durchgefihrt werden kann. Die Anzahl der Typen dieser Einschibe is
au! eine Mindestzahl beschrénkt, so daB fir Ersatzteile nur eine geringe Lage:-

holtung erforderlich ist.

Innensprechstelle fir 20 Sprechverbindungen Typ SJ 770 4

Die Innensprechstellen bis zu 5 Sprechverbindungen sfnd in einem
polierten schwarzen PreBstoffgehduse eingebaut, von 6 bis 20 Spredierbindungen
werderidie Sprechstellen in der aus den Abbildungen ersichtlichen Leichimetall-
ausfibrung geliefert. Hierbei sind die Bedienungstasten und Signollompen zu
tinfergruppen zusammengefaBt. Jede Gruppe ist mit Sammelruftaste und Nof-
toste, die updbhingig von der Anlage geschaltet wird, ausgesiatfe!,

1
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Zentrale fiir 20 Spredhverbindungen Typ Z 8243

Die Zentralen, in ¢ verschieden grofien Kastengestellen nach DIN 41 490
eingebaui, enthalten ie nach Anzah! der Sbrechvérbindungen und Aufsprechmég-
lichkeiten, Wecf:snisprcchverst&rker, Relaisfelde -, Zusatzgleichrichter und Norm.
versiarker in Einsdmbousﬁ)hrung sowie je ein fast eingebautes Schalt-, Anschiufi-
und Rangierverteilerfeld.

Mi; ,,Sp:edwerbinvdun_q" ist die Wechselspredwerbindung .zwisdwen zwei Sprech-
stellen Uber die Schaltelemente der zugehodrigen Zentralen bezeichnet,

Unter ~Avfsprechmoglichkait versteht man die Maglichkeit der Durchsage iber
2S-Wan~Normve:s'6rker aut durch Rangierverteiter fes'ge‘levg!e Lautsprecherkreise
von einer Spredn__sielle avs. '

S ( - -0004 0030009-5
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AuBenstelle fir 5 Sprechverbindungen Typ SA 823 2

Die AuBenstellen sind zur Aufstellung im Freigelénde bestimmt. Die
Sprechstelle sowie die Zentrale sind in einem gemeinsamen wetterfesten Leichi-
metallguB-Wandgehéuse untergebracht, Samtliche Bauteile aufler dem dynamischen
Mikrofonlautsprecher sind als Einschub, leicht auswechselbar, ausgebildet,

) ‘Declassified in Part - Sahitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5
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Technische Daten

Abmessungen (Nennmafie)

Hohe Breite Tiefe Gewicht

Tre mm mm mm | kg

Sprechstelle

SJUB461;2 140 ! 182 290 25
SJ 7703 ' 315 205 250 1.0
SJ 770/4 315 370 250 12,0

AuBenstelleinleichtmetallguBgehause
SA 82312 | 720 240 | 250 | 350
6-Watt-Endstufeinleichtmetal IgyuBgehéuse
BK 832 | 400 240 | 245 | 17.0
» lentralen

Z 8241 360 548 350 - 35

2 8242 530 548 350 50
Z823 700 548 350 10

Z 824 4 1040 548 350 80

Z 8245 1210 548 350 100
28246 1380 548 350
28247 1380 548 350

Stromart: 110/127/220/240 V Wechselspannung

Leistungsaufnatime: 2—10 Spred\verbindqngen: Ruhe 40 VA, Arbeit 75 VA
11—20 Sprechverbindung: Ruhe ‘75 VA, Arbeit 160 YA
» _ mii Aufsprechmoglichkeit: Ruhe 200 VA, Arbeit 450 VA
Sprechleistung - je Sprechverbindung: 1,0 W regelbar
ie Avfsprechmdglichkeit: bis 3 X 25 W regelbar
Fernleitung - Tonspannungspegel: 0 db bzw. 0,775 V
Steuerspannung: 48 V, 20 mA . '
max, Schleifenwiderstand: 390 Ohm
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Zusammenstellung der Teilneh merstellen

ten

 Sprech. Zentrale Zentrale mit ) Zentrale
stelle | ohne NV 4147 | oder 2 NV 4147 mit 3 NV £147

-Endstufe
Aufsprech-
moglichke
-Endstufe
in GuBgehduse
(bei Bedarf) Typ

Sprech
verbindungen

Typ Typ Typ

6-
-
<
<]

é-

8241
Austithrung A

42
Ausfiihrung A

| e 8%
! Ausfiihrung A Ausfiihrung A

' 8245 824/
| Ausfihrung B Ausfithrung B

8241
Ausfiihrung B

824 2
Ausfiihrung B

824 5 8247
Ausfishrung C Ausfihrung C

P—824 5 8247
Austithruug D Ausfiihrung D

824,2 wrmg
Ausfiihrung C :

. 8242
Ausfihrung D

Innenstellen

¥24/5 82417
Ausiihrung E Ausfihrung E

. 824/5 824/7
Ausfiihrung F Ausfiihrung F

824/6
Ausfiihrung A

824 6
Ausfiihrung B

Export-Information durch ~DIA® Deutscher Innen- und AuBenhonde! — Elekirotechn ik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dioelektro — Ruf: 5] 7283, 51728585

Genehmigt“dirch dos Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen andcl de-
Deutschen. Demokratischen Republik unter TRPT-Nir. 10184/52, :
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g
).\ 'STAT

FERNMELDEGERATE

Einbauplatine fir Sprechstelle HD 861 Hauptzentrale Z 862

STRECKEN-DISPATCHERANLAGE TYP 860
Warennummer 36 41 20 00

Sirecken-Dispatcheranlagen sind fir den Dispotcherdiehst der Verkehrshetriebe,
z. B,.Eisenbahn, entwickelt worden. Sie arbeiten auf Gesellschaftsleitung als de-
zentralisierte lauttonende Wechselsprechanlagen. Das Anschalten der Nebenstellen
auf die Gesellschaftleitung und die Steuerung des Wechselgesprachs erfolgt durch
Induktivimpuise, Das angewandte Wahl- und Steuverprinzip ermdglicht eine Viel-
zahl von Kontrolistellen entlang einer Strecke bis zu eiwa 200 km mit geringst-
moglichem Kabelaufwand einzeln anzurufen und zu Konferenzschallungen zu ver-
binden. Die ouf der Fernleitung ouftretenden Pegel von Tonspannung wund
Steverimpulser liegen in den Grenzen der Vorschrifien, die fir den Verkehr ouf
Fernleitungen gelten.

Der gegenseitige Vorrang gewdhrleistet. eine schnelle Verkehrsabwickiung,
Durch einen zusatzlichen OB-Fernsp'rechapporat an den Endstellen kann auch Dei
Ausfall des Wechselstromnetzes die Sprechverstandigung aufrecht erhalten werden.

An eine Houptstelle ist der AnschluB von maximal 30 Nebensiellen moglich.

VEB GERATEWERK RADEBEUL
Radebeul 2. Bernhard-VoB Str. 25 27 . Fernruf: Dresden 74243, 75651
Drahtwort: RFT Radebeul

IV 1313 Lo 1931734 1320 . Druckblate Nre F 123

1
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Die Hauptstelle
besteht, wie die Abbildung zeigt, aus. der Sprechsteile HD 861 und der Zentrale Z 862,

Die Sprechstelle HD 86 ist als Einbauplatine ausgebildet, Sie wird in
den Arbeitstisch des Dispalchers eingebaut. Der Milrofonlgutsptedmr, getrennt
als Chassis mitgeliefert, kann an geeigneter Stelle eingesefzt werden,

Die Herstellung der Sprechverbindungen zu einer Nebenstelle erfolgt durch
Tastendruck. Die Impulsserie wird selbsttatig von der Zentrale gesendet. Zur
Schaltung des Sprechvorganges ist ein FuBschalter vorgesehen, so dafl auch wah-
rend des Sprechens die Haénde zum Arbeiten frei sind. Die Sprachwiedergabe
erfolgt durch Lauvisprecher, der auch als Mikrofon verwendet wird. Im Notbeirieb
kann der Sprechverkehr iiber das Mikrotelefon abgewickelt werden.

Die Hauptsielle ermoglicht folgende Funkticnen:

Einzelruf,

Gruppenruf,

Sammelruf,

wahiweise Konferenzschaltung,
gegenseitigen VYorrang,

Notruf bei Netzausfoll an den Endstellen.

Abmessungen: Hohe 360 mm
Breite 440 mm
Einbautiefe etwa 100 mm
Gewicht 5 kg

Die Houptzentrale Z 862 ilt als Kastengestell nach DIN 41 490 acusgetihrt,

Dieses enthalt:
1 AnschluBfeid 1 Schaltfeld
1 Kontrollfeld 1 Einschub-Verstarker WSV 863
1 Einschub-Relaisfeld RE 864 1 Einschub-Relaisfeld RE 845

Abmessungen: Hohe 700 mm
Breite 543 mm
Tiefe 350 mm
Gewicht 52 kg

Elekirische Daten: Stromart 110/127/220/240 V Wechselspannung
Leistungsaufnahme: Ruhe 25 VA, Arbeit 6 VA
Sprechleistung: 1,0 W regelbar ,
Fernleitungspegel 0 db bzw. 0,775 V
Impulsspitzenspannung: etwa 100 V
Zulassige - Leitungsdampfung: max. 2 Np.

Rohrenbestickung: 1 Stick EF 12, 1 Stick EF 14

Fernsprechlampen: 1 Stick 24 V DIN 49 838

Glimmrohren: - 2 Stick MR 220

Feinsicherungen: 1 Stick 0,05 A, 1 Stick 05 A, 1 Stock 1,6 A

| ‘Declés;sified in Pért - Saniﬁzed Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5
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Nebenzentrale Z 867, offen Tischsprechstelle SN 846

Die Nebenstalle,

die Sprechstelle des Teilnehmers, besteht aus einer Wandzentrale mit Verstarker
und Relaisfeld und der Tischsprechstelle. Die Zentrale wird Uber einen besonderen
hochspannungssicheren Leitungsiibertrager an die Fernleitung angeschlossen.

Die Tischsprechstelle SN 866 ist in eainem formschonen PrafBstott.
gehduse eingebout. Neben dem dynamischen Mikrofonlautsprecher sind eine
Sprech- und eine Loschtaste sowie ein Besetzt- und Kontrollschavzeichen vor-
gesehen. Durch Tastendruck kann die Hauptstelle sofort angesprochen werden.
Das Beselztzeichen ist sprachgesteuvert,
Abmessungen: Hdhe 140 mm Tiefe 287 mm

Breite 180 mm Gewicht 2 kg

Die Nebenzentrale Z 87 ist in einem Stahiblechwandgehause unter-
gebracht. Dieses enthalt:
1 Anschluflleiste
1 Schalifeld
1 Einschub-Wechselsprech-Verstarker WSV 863
1 Einschub-Relaisfeld RE 868
Abmessungen: Hdhe - 520 mm Tiefe 270 mm
" Breite 260 mm Gewidcht - 21,5 kg
Elektrische Daten: Stromart: 110127220240 V¥ Wechselspannung
: Leistungsoufnohme: Ruhe 20 VA, Arbeit 25 VA
Sprechleistung: 1,0 W regelbar
Rohrenbestickung: 1 Stick EF 12, 1 Stick EF 14
Fernsprechiampen: 1 Stick 24V DIN 49838
Glimmrohre: 1 Stock TEL'S 220
Feinsicherungen: 1 Stuck 05 A, 1 Stick 0,5 A, | Stick 1,6 A
Fir Notstrombetrieb ist ein Zusatz, bestehend aus . ' '
1 Zugiberwadchungs-Fernsprecher Typ W 38 mit VY Gleldmromwedcr
1 RaMerie 6 V ‘
erforderlich.
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Expdn-lnformoﬁon durch ,,DIA" Deutscher Innen- und Auflenhondel — Elek'rofe&nik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegromme: Dicelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch dos Ministerium fir AuBenhande! und Innerdeutschen Honde! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186 52. '
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' RET

FERNMELDEGERATE

STAT

Dispatcher-Zentrale HZ 931 1..2Z 9553 Dispatscher-Sprechstelle SD 938/!

DlSPATCH!R-KONFIR‘INZ-ANLAGE DK 930
Waren-Nr. 36 41 20 00

Die Dispatcher-Konferenz-Anlage DK 930 ist eine fir den Dispatcherdienst ent-
wickelte Operativanlage.  Als  dezentralisierte, louiténende  Schnellverkehrs-
Wechselsprechanlage aufgebaut, erfillt sie die an ein neuzeitliches Nachrichten-
gerdt ru stellenden Forderungen. Der Dispatcher kann mit Hilfe dieser Anlage
bei geringstem Zeitaufwand eine prézise Plankonirolle und operative Produktions.
lenkung durchfihren,

Der maximale Aktionsradius betragt 15 km,

Die Verbindung  der Sprechstellen erfolgt iber je ein Adernpaor und kann auf
Grund des niedrigen Tonspannurigspegels (0 db bzw. 0,775 V) im Fernsprechnetz
mitgefGhrt werden. Die Steverung der Schaltvorgénge fir den Wechselsprech.
verkehr und die Signalisierung erfolgt mit Gleichstrom ber das fonspannungs-
fohrende Adernpaor, .

Zum Ausgleich von gréBeren Spannungsschwankungen iGber 10 %, die die sichere
Funktion der Hauptzentrale geféhrden, ist ein automatischer Spannungsgleich-
halter, der auBerhalb der Gestellzentrale montiert wird, vorgesehen,

VEB GERATEWERK RADEBEUL

Radebeul 2, Bernhard-VoB-Str. 25 27 - Fernruf: Dresden 74243, 75651
Drahtwort: RFT Radebeul

IV 1015 Lp 19317 54 1500  Drudblatt-Nr. F 122
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" Die Anlage ist fir don Einsotz ‘e
in Werken der Grundstoffindusirie,
weilrGumigen Indusiriebetrieben
und Industrie-Kombinaten
sowie in Industriewerken mit lwmgbcmobon
geeignet,
Als Operativanlage wird sie

ais Sternanloge verriegelt,

ale Sternanlage gestaffelt, verriegelt
aufgebout.
Dic serienmafige Ausfilhrung sieht eine Teilnehmerzahl von | + 20 veor,
andare Teiinehwarzablen ouf Anfrage.

Die Dispatcherstelle

Dispatcher-Sprechstelle SD 938/1 ist, wie in vorsiehender Abbildung
gezeigt, als Tischsprechstelle in Leichtmetallgehduse ausgefihrt,

Zur Schaltung der Sprechvorgdnge wahrend Konferenzschaltung ist ein Fufischalter
_vorgesehen,

Es sind folgende Funklionen maglich:
Einzelruf,
Sammelruf,
wahlweise Konferenzschaltung,
optisches Anrufsignal,
oplische Prifzeichen zur Uberprufung der Betriebsbereitschaft der Veilnshmer-
stellen,
Vorrang. :
Abmessungen: Hohe 317 mm Breite 582 mm
Tiefe 250 mm Gewicht 20 kg

Dispatcher-Zentrale HZ 931/1 - 2Z 9553
ousgefihrt als Doppelkastengesieli nad:: DIN 41 490,

Dos Hauptgestell HZ 931/1 enthalt:

| AnschiuBifeld 2 Steverfelder 1 Yorrangfeld
| Kontrolifeld 1 Schaltfeld 1 Netzfeld
5 Teilnehmerfelder 1 Verstarkerfeld

Das Zusaizgestell ZZ 955/3 enthalt:
1 AnschivBfeld 1 Netzfeld 3 Steverfelder
15 Teilnehmerfelder 1 Schaltfeld

Abmessungen: Hohe 1516 mm Breite 2 X 548 mm
Tiefe 350 mm Gewidhl 233 kg

Elektrische Datan:

Stromart: 220 V Wechselspannung

Leistungsoufnahme: ~ Ruhe 210 VA; Arbeit 310 VA

Sprachleistung: - 2,5 Wah regelbar.

Fernleitungspegel: 0 db bzw. 0,775 V -
" Steversponnung avt . : . : '
. Fernleitung: . 48 Y (20 mA, kurzzeitig bis 50 mA)
Ohmsdmr Wider-
stand je leitungs. :
schleife: mox, 1200 Ohm
_Leitungsanpossung: 600 Ohm - o L
Rohrenbestockung: 1 Steck EZ 12; lm&“:lm"lh!%ﬂ."
. o Fﬂmpndu.lcupcn: 0SSNk UV DINO” IM“VDIN 0“
| i Glimmrchren: ISR TELS 20
' Feinsichervngen: .IMCA-‘ML‘A:QM|A:2’“.!A

G
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Wandzentrale Z 9511 Sprechstelle S§ 952/1

Teilnehmerstelle fiir Innenrdume

Sprechstelle §) 9521
eingebout in einem formschonen, schwarzen PreBsioffgehduse, enthdlt einen
dyn. Mikrofon-Lautsprecher, eine Sprechtaste, je eine Besefzt- und Sprechlampe.
Sie ermdgalicht. folgende Funktionen:
Einzelruf zum Dispatcher,
Meldung durch optisches Zeichen beim Dispaicher im Besetzifalle der Sprech-
verbindung.
Abmessungen: Hohe 140 mm Tiefe 287 mm

Breite 180 mm Gewicht 7 kg

Wandzentrale Z 95/
untergebracht in einem Stahiblechgehause

enthalt .
1 AnschlvBleiste,

1 Schaltfeid,
1 Einschub-Wedchselsprechverstarke: WSV 820/2 und
1 Einschub-Relaisfeld RE 956/1

Abmessungen: Hohe 520 mm Tiefe 270 mm
Breite 260 mm ‘Gewicht 20 kg

Elekirische Daten _ :

Stromart: _ 110/127/220:240 V. Wedhselspannung
Leistungsaufnchme: Ruhe 30 VA, Arbeit 40 VA
Spredhleistung: 10 W regelbor .
Rohrenbestickung: | Stuck EF 12, 1 Stuck EF 4
Fernsprechiampen: 3 Stuck 6C V DIN 49838

Glimmrohren: )} Stock TEL'S 220 o
Feinsichervngea: ) Stock 1.6 A; U Stuck 0,6 A; 1 Stack 005 A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5

AuBenstelle SA 953/1

Teilnehmer-AuBenstelle SA 9531

Bestimm: zur Aufstellung im Freigelénde und in Werkstatten mit ravhem Beirieb,
Die Sprechstelle sowie die Zentrale sind in einem gemeinsamen wetterfesten
Leichtmetaligu-Wandgehduse untergebracht.  Samtliche Bauteile aufler der
dynamischen Sprecheinrichtung sind auswechselbar als Einschub ausgebildet, Fir
die Stromversorgung ist ein Netzanschivf vorzysehen.
Folgende Bauteile sind in dem Wandgehause 2nthalten:

1 Anschlulleiste

1 Einschub-Wechselsprechverstarker WSV 8202

1 Einschub-Relaisfeld RE 956/1

| Bedienungseinschub Bs 954/1

Funktionen:

Einzalruf zum Dipatcher
Meldung durch optisches Zeichen beim Dispaicher im Beseiztfalle der Sprech-
verbindung :

Abmessungen: Hohe 720 mm Tiefe 250 mm
Breite 240 mm Gewicht 32 kg

Elektrische Daten: o .
Stromart: 110127/220/240 V Wechselspannung 1

Leistungsauvfnahme: Ruhe 30 VA, Arbeit 40 YA
" Sprechleistung: 18 W regeibar
Rohrenbestickung: ) Stuck EF 12, 1 Stock EF 14
Ferr.sprechiompen: 3 Stick 6C Y DIN 49838
Glimmrohren: 1 Stock TELS 220 .
~ Feinsicherungen: 1 Stack 16 A; | Stuck 06 A; 1 Stuck 005 A

Vi, .
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V d A e =

Beikasten mit Anrufrelais-Einschub BK 845 offen

Zusatzeinrichtungen
Beikasten mit Anruf-Relaiseinschub BK 845

Der Anruf-Relaiseinschub ist in einem spritzwasserdichten LeichtmetallguB-Wand-
gehduse untergebracht, ’

Die Steverspannung des 1. Anrufs vom Dispatcher wird auf eine Relais-Konden-
sator-Kombination gegeben. Dadurch wird 40 Sekunden lang ein Schaltrelais
periodisch aile 1 Sekunden betatigt. Mit dem 10 A belastbaren Kontakt kénnen
beliebige Signale, wie Einschlagwecker, Hupen oder Blinklampen, pestevert
werden. Erfolg! die Antwort des Teilnehmers noch vor Ablauf der 40 Sekvnden,
so wird die Signaleinrichtung sofort abgeschaltet,

Abmessungen: Héhe 400 mm
Breite 240 mm
Tiefe 245 mm
Gewicht 16 kg

Elektrische Daten:

Steuerspannung 48 V von Tellnehﬁers’olle
Signalkontakt 220 V, 10 A
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6 W Endstufe, geschl. BK 48

Beikasten mit 6-Wot-Endstufe Typ BK 848

Die 6-Watt-Endstufe ist als auswechselbarer Einschub ausgebildel., Sie ist so-
sammen mii einem Abschalleinschub in einem spritzwasserdichten Leichimetaliguf-
Wandgehduse unlergebracht,

Jede: Anruf des Dispatchers wird solange durch die Endstufe iber den Grofi-
lavtsprecher wiedergegeben, bis die erste Antwort van der Teilnehmerstelle
erfolgt. Dadurch wird die Endstufe selbsttatig abgeschaltet und der Wechsel-
sprechverkehr normal abgewickelt. Die Wiedereinschaltung der Endstufe erfolgt
15 Sekunden nach Gesprachsschluf selbshatig,

Abmessungen: Hohe 400 mm
Breite 240 mm
Tiefe 245 mm
Gewicht 17,5 kg

Elektrische Daten: Stromart: 1101127 220/240 V Wechselspannung
Leistungsoufnahme:  Ruhe 40 VYA, Arbeit 55 VA
Eingangsspannung: 03V
Ausgongsspannurg: 100 vV
Ausgangsanpassung: 1,6 kOhm
RAhrenbestickung : 1 Stick EL 12, 1 Stick EZ 12
Glimm:ohre: | Stick TEL/S 220 -
Feinsicherungen: 1 Stick 0.6 A;: | Stick 0,1 A

Export Information durch , DIA” Deutscher Innen- und AuBenhande!—-—Elek!romc},m&
Beriin C 2, LiebknedhistraBe 14 — Telegromme: Dicelektro — Ruf. 517283, 517285/86.

Genehmigt durch dos Ministerium fir Aufbenhondel und Innerdeutschen Handel dor
Deutschen Demokratischun Republik unter TRPT-Nr. 10184 52.
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Vorabdrud aus unserem Kataleg.

Elektnsche Mebgerite

1954/ 55

Ferhgungspragramm

LLILIITY] ” LU

Fi: Betrieb und Labor

“Gruppe A: Widerstinde und Briickenverhiltnisse
Gruppe B: Selbstinduktion und Kondensatoren
Gruppe C: MeBgerite fiir Gleichstrom
Gruppe D:  MeBgerite fiir Tonlrequenz
Gruppe E:  Zubehir-Geriite und -Teile
Gruppe F: Komplette Einrichtungen

Fiir die tedinische Sicherheit in Starkstromanlagen

Gruppe G: Hodhspannungsanzeiger bis 100 KV
Phasenpriifer bis 20 KV
Schaltstangen in allen Grifien

VEB MeBapparatelabnk Sdﬂolhelm

Drabrmort: \e.msauu.. Sdl'ﬂlhelml rhur Feraspredins Ne. 347
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Frequenz-MeBbriicke, Type A 349 ; l\'nlu[l)uy;»lmt

Krequenzbereichsunterteilung:
Bereich 1 {x 1) 200 ... 122421 Hy
Regelbar in Stulen von 1 Hz
Bereich 1l (% 0,1) 20 ...12242,1 Hz
Regelbar in Stulen von- 0,1 Hz
Meligenauigkeit:
Fiir Frequenzen bis 1 kMHz = :
Fiir Frequenzen bis 50 kHz — - foo :
Fiir Frequenzen 50-100 kHz — + 39,
Der Briicke A 349 liegi eine von Robinson angegebene Sdhaltung zu-
grunde. Sie gestattel, dic unbekannte Frequenz nur unter Benugpung
von Kapazititen und Ohm’schen Widerstinden durdh einen Null-Abgleidh
zu bestimmen. Die MeBbriicke besigt Fensterablesung und gestaitel die
Ablesung des MeBwertes in sdireibrichiiger Heihenlblqc.

Abmessungen: 400 x 320 x 200 mm
Gewicht:  ca. 15 kg

00
!

/

+ 1
1

(Kf“ ?, } VEB «) MeBapparatéfabﬂk Schiotheim
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Hochspannungs-MeBbriicke, nach Scheri ng

o N ' Kataloghlan
mitcingehautem Vibrationsgalvanometer Type A 300 I

Fl

Zur Messung dielektrischer Verluste, wie sie in Kondensatoren und Kaheln
aultreten, hat Prol. Dr. Schering eine Wediselstrom-Mefibriicke entwickell,
welche es ermaglidt, solche Messungen in einfacher und zuverlissiger
Weise auszuliihren. Die MeBbriicke wird in folgender Aushiihrung gefertig:
KapazitiitsmeBherecich: heiVerwendu ng eines Hochspannungs-Normal-
Kondensators von 100 pF: 30 pk ... 53 i
MeBgenauigkeit: + 5° ) baw. + 1 pk
Verlustwinkelmefibereich: d bis 5° 40’

Der tg 5 ist ohne Zwischenredinung an der Briicke direkt ableshar.
MeBgenauigkeit: + 1°,
Die Briicke cignet sich besonders fiir technische Messungen an Hoch-
spannungskabeln und - gestattet, Kapazitit und diclekirische Verlusiwinkol
mil ciner Einstellung gleichzeitig zu messen. Ferner lassen sich die
dielekirischen Verluste und die Dielektrizitiitskonstante von lesten und
fliissigen Isolier-Materialien aller Art in einlacher Weise bestimmen,
Abmessungen: 640 x 400 x 220 mm |
Gewichi: ~  ca. 26 kg

F) VEBw MeBapparatefabrik Schiotheim
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Hochspannungs-Anzeiger =
mit Pritleinrichtung i ‘(j ,] i

Der Vorzug dieser Hochspannungs- Anzeiger mit Priileinrichtung
liegt darin, dafl jederzeii = ohne Zuhillenahme ciner hesonderen
Spannungsquelle - eine Priifung der Befrichsbercitschalt er-
folgen kann.  Die Méglichkeit der Verwendung cines schad-
halten Hodhspannungs-Anzeigers wird dadurdi ausgeschlossen.

Aul Grund der neuesten Erfahrungen stellen wir lolgende
drei Typen her:

Nennspannung Linge Gowidit

fype Volt mm v, ky

HSA 10 1000-10000 | 695 045
HSA 30 6000-30000 850 0.6
HSA 100 | 15000-100000 1600 1

Der grolite Durchmesser des Hochspannungs- Anzeigers hetrigt
50 mm. Alle Typen sind mit Haken versehen, die Typen
HSA 10 und 30 dazu noch mit Stahlspige. Hochwpannungs-

Anzelger

Wegen des handlidieren Transportes ist der HSA 100 zweiteilig T #4710
gehalten.  Das Zusammenstedien erfolgt durdh einen Konus.

Bei Gebrauch wird der Apparat einpolig an die zu untersuchende Leitung
angeschlossen, er benitigt keine Erdleitung. Die kleine Kapazitit der Anord-
nung gegen Erde geniigt, um bei vorhandener Spannung einen Ladestrom
aufkommen zu lassen, weldher ausreidht, die Rohre zum Glimmen zu bringen.

Zubehir fiie Hochspannungs-Anzeiger.

Zum besseren Transport und zur staublreien Aufbcﬁahrmm der Hoch-
spannungs- Anzeiger liefern wir Futferale mit Kunstlederbezuy, ’ mggn”

und VerschlubB.

‘ VEB ) MeBapparatefabrlk Schlotheim'

Herm. Erdewberger, s«u.um- -4 1217 P30 Bi 123554
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,ia-mmbmadwemuouomum-— on- und AuBenhandel |
e : , Elehirotechnik, Borkin Uebbnochs:
eale 14 - Telegromme: Diaalektvo.Bectin - Feenvul: S1 7289, 51 7285486 e o € "
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SENDERUHR

»

Fir dos UKW gebiet sowie’ il : In Theropie- und Industriegeneratoran wurden
, L i

5 neue Senderéh ;

Die Type SRS 451 ist eind

verlustlelstung von 250 W, e ist aif elnem ¢

des Schirmgitters,

Eine zweite UKW.Tetrode fir Femsw i

Sendershre SRL 452 fiir eine Greng
25k%, Das Schirmgitter dieser Tut

Mit den Sendetrloden SRL 35t, Sﬂl

fir UKW-Rundfunk- und Fernsehsendll v i v A NP0 GiMrbosludmhung geeignet sind. Bei diesen Rshren
wurde durch die grobBiléchige schelbeghisrdih ol dor Gmordurdmmhrung eine sehr gute Abschirmung twischen
Eingangs- und Ausgangskrels errei . t g ol oln boquomu konzentrischer AnschiuB des deckelférmigen

Gitters erméglicht,

e Kuuwdlcn-Snndalrlodn Ts ‘)ﬁ&; ‘l’#}mr die Verwendung in
| - L

, doc g Rs 566 und
die 40-kW-Segpdé! l\ G i ;| ey ‘  und kénnen
in solb\lm-ogg‘ ° ’ 3 _ ; v el
Hachvakuumschmalzen: sur Vokuumlﬂung. flai . ‘ ' . ‘ rwendet werden

Beide Sendershron wtd

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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SOCKELSCHALTUNGEN UND MASSBILDER (max. Abmossungen)

J

SRS 451 SRL 351 SRL 452

~
-~
e

Sockel
f. f von unten gesehen

SRL 352 . SRI. 353
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Technische Daten

. . Maxr. Max.
Heolz. Halz- W " Ancden- | Anoden- | Durch. | Steil- Nutz-
spannung strom *1e0" fberriabs- | vestust. griff heit leistung | Kihlungs- | Ge-
Ne. Type Uy I ldnge lsponnung| lelstung D s Ng art wicht
Uﬂ max, oﬂ max.
v A 1t kV W % mA/V kw ]

2815 SRS451 | 4 -+ 5% jco. 14 15m 35 025 (D;ca.18jca. 5 ca. 035 Strahlung 385
2730| 5KL351 | 5 +3% |co. 50 1 m 45 2 ca. 3,5/ co. 14 ca. 1,5, Druckluft 1150
25| SRL452] 75:1:3% Jco. 75| 3 m| S 25 |Dzca.15[{¢c0.17 «¢co. 3 Drudiluft 2300
lzvse SRL3S2| 7,5 +:3% [ca. 75 | 15m| 5 25 |co 45/c0.20 co. 41! Druckiuh | 2090
127&') SRLAS3 | 53 + 3% |ca.160 1.5m 7 10 co. 25(co. 40 ‘co. 10 Druckluft 8200
RS 558 17,5 + 0,5V ca. 100 15 m| 12 5 ca. 13! ¢o. 40 -ca, 40 Wasser 4000

| i
RS 566 | 12,5 -+ 0,5V!c0.200 | 100 m | 13 120 ca. 22/ca.60 [cat0D | Wasser | 19500
TS41DK| 105 + 03V]ca. 11,5 6 m 2 0,150} co. 10 | ca. 5,5]|ca. 0,15' Strahlung 260

3

Bezugsmdéglichkeiten ‘
Fur volkseigene und Ihnen gleichgestelite Betriebe im Direktverkehr )
Fur Hondelsorgantsationen, Privatbetriebe und Reporaturwerkstitten Uber die DHZ-Niederlassungen Elohrt;ﬂochnlk.

‘Fﬂr innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknecht-
straBe 14 . Telegramme: Dicelektro Berlin + Fernruf: 5172 83, 517285/86

Genahmigt durch das Ministerium fir AuBlenhandel und Innardeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik
unter TRPT-Nr. 1194/53 . ' ' ’

Ausgobe Juli 1954 (Fruh;'- Ausgaben sind ungiiltig)

DEWAG.-Werbung A 300/54/DDR TRFT.N:. 1194/53 3.5 6154, 87/10/1t 24704
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\
ELEKTROAKUSTIK

SToprRY Sertragungaversitirker V18
Der Verstérker wird zur hochwertigen Sprach- und Musikiibertragung in Rundfunkstudios

-

ols Vor- und Houptverstarker verwendet,

AuBere Ausfiihrung
Einschub fir Gestelleinbou, siehe Skizze; Anschlisse an Messerleisten, Verriegelung mittels

seperaten Spezialschlussels.

Elektrische Ausfihrung

Dreistufiger Spannungsversta-ker mit symmetrischem Eingang und Ausgang, Verstérkungs-

reglung durch Gegenkopplung. Fremdspanaungsmiiiimum einstelibar durch Entbrummer.

Stromversorgung
Eingebauter Netzteil mit einpoligem Schalter, Leistungsaufnahme 13 VA, Netzspannung
220V, 50 Hz. Andere Netzspannungen auf besonderen Wunsch,

~ Erdung
Betriebserdung am Null-Volt-Kontakt. Der Null-Volt-Punkt ist ber eine auftrennbare
Verbindung mit dem Gehéuse verbunden. '

. Bestiickung . - - o _ SR b e
3EF12, 1 XE2 11,1 X Netzglimmlampe - v
Netzsicherung: 1 X Sd\melzei‘nsot'z‘ 012A

'C LORENZ AKT GES.. WERK I.ElPZlG - .
© i Vervmlteng ’ '
. o leapu W3| Phuli Mullev—Sthe 46 - Fems reche e
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Elektrische Daten

N D Daten gelten fur einen Generatorwiderstand von 200 {2 und einen Ausgangsmef-
abschiuB von 300 £2
Ubertragun-ysbereich: 40-15000 Hz
Verstarkung: 20-60 db in Stufen von 5 db: Genauigkeit zwischen 25 und 55db: &1 db
Frequenzgang im Ubertragungsbereich: bezogen ouf 1000 Hz: £1db

Eingongsscheinwiderstand im Bereich 40-10000 Hz: > 700 £
im Bereich 10-15 kHz: > 500 £

Elektrische Eingangssymmetrie: > 45 db bei 1000 Hz
Ausgangsscheinwiderstand ira Ubertragungsbereich: < 30 £2
Fremdspannung: < 0.5 mV bei 55 db Verstarkung

Klirrfaktor for 55 db und 1.55 V Au§gongs$pannung: bei 1000 Hz < 04",
bei 60Hz < 2%

Klirrfoktor far 55 db und 4 V Ausgangsspannung:  bei 1000 Hz < 0.7%
Stérfeld in 10 cm Abstond vom Gehéuse: < 50 m GauBl

Abmessungen: 520 X134 X 289 mm

Gewicht: 8.4 kg

Ov

520 | IS ¥ J—

faport-Intormation durch .DIA" Deutscher ln;un-n»d AuBenhonde! - Elehrolechr’ni
Berhim C 2. LiebknechtitroBe!4 - felegramme: Dioelektio - Ruf: 217283, 517285/806

Genehmigt durch das Minis'!uium fur AuBenhandel und lnu/eldeuuchcn Handel des
DeuttMen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

47 TIU/3S/97 Lp 1535053 4. 7. 53 2000 B 6097 -
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39W VERTEILUNGSVERSTRRKER TVP_ Vvg
3103+#%03-64
Diese Verstarker dienen in Rundfunkstudios zur Verteilung der Niederfrequenz auf mehrere

Wege nach Durchlaufen des Hauptverstarkers urd verhindern Rickwirkungen.

AuBere Ausfihrung
Einschub fur Gestelleinbau, siehe Skizze. Anschlusse an Messerleisten, Verriegelung mittels

seporatem Speziolschlissel.

Elektrische Ausfuhrung
Das Gerat enthalt zwei einstufige Verstarker mit getrennten symmetrischen Ein- und Aus-
gongen Es gestattet die Verstérkung in zwei Ubertragungskanalen. Verstarkung einstellbar

durch Veranderung der Gegenkopplung.

Stromversorgung

Netzteil fur beide Verstarker gemeinsam
Leistungsaufnahme 12 VA, Netzspannung 110, 125 oder 220 V: 50 Hz

Erdung
Betriebserdung am Null-Volt-Kontakt. Verbindung von Null-Volt und Gestell auBerhalb
des Einschubs.

Bestickung

2 NEF 12, 1XEZ N, 1 Netzglimmlampe
Netzsicherung: 1 X Schmelzeinsatz 012 A.

CLORENZAKT GES., WERK lElPZIG
hVu\idnmg

Leipzig W31 Phul:pp Malier- Straﬂe 46 - Fernsptecher-

. . : 46851

. Dchirion Nr. R 3
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Elektrische Daten

. Die Daten gelten fur einen Generatorwiderstand von 30 £2, einen AusgangsmeBabschluB
von 300 {2 und ene Ausgangsspannung von 1.55 V '

Ubertragungsbereich: 4015000 Hz

Verstarkung: 0 % 0,5 db einstellbar

Frequenzgang im Ubertragungsbereich, bezogen ouf 1000 Hz: < + 1 db
Eingongsscheinwiderstond im Ubertragungsbereich: > 5000 £2 —
Elektnsche Eingangssymmetrie bei 1000 Hz: > 45 db

Ausgangsscheinwiderstond im Ubertragungsbereich: < 30 2

Fremdspannung: < 0.5 mV

Klirrfoktor bei 1000 Hz: < 04"}, bei 4 V Ausgangsspannung: < 0,7%/,
bei 60Hz: <20",

Ridksprechdampfung bei 15 kHz in ein- und ausgeschaltetem Zustand: > 60 db
Ubersprechdémpfung zwischen Kanall und Il: > 80 db
Starfeld in 10 cm Abstand vom Gehduse: < 50 m GauB s

Abmessungen: 520 X134 X 287 mm

Gewicht: caldkg

vevstiivinr yva g o
id

—- 1Y —o

I8

S20 275

Export.intormation durch . .DIA” DeutscherInnen-und AuBenhonde! - Elekirotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstroBel4d — Telegramme: Dicelektro — Rui: 517283, 517285/86

Genehmigt dutch dasMinisterium furAuBenhondel und innerdeutschen Hande! ders
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-N¢. 11300/52

47 OI1397 Lp 15354/33 4. 7. 53 2000 B 0997
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1N ! i

ELEKTROAKUSTIK

MODULATIONSVERSTARKER TYP MV 23

Waoren-Nr 36455100

Verwendung

Der Verstirker dient vornehmlich zur Modulation von Telephoniesendern. Er kann aber audh
ols 20 W Verstirker mit Normausgang zum Lautsprecherbetrieb in elektroakustischen Ober.
tragungsan'agen aller Art verwende! werden. Mit dem eingebauten MeBgerdt kann die Aus-
steuerung Uberwacht werden. Die groBe Empfindlichkeit und der weite Verstirkungsregelbereich
von Uber 80 dB gestatten den direkten AnschluB aller Mikrophon- und Tonabnehmersysteme

sowic den Betrieb mit Rundfunkempfdngern.

AuBere Ausfihrung

Das Gerdt ist In einem Stahlbledigehduse untergebracht. Die Bedienungsorgane und das
KontrolimeBgerdt sind auf der Frontplatte ibersichtiih angeordnet. NesanschluB, Erdbudhse,
Eingangs- und Ausgangsbuchsen befinden sich auf der Ridseite.

Elekirische Ausfihrung

Der Vesstirker hat einen hochohmigen unsymmetrischen und einen symmetrischen DObertrager-
cingang, die mit dem Eingangsumsdhalter wahlweise direk! oder iiber 40 dB Dampfung an das
Gitter der ersten Verstirkerstufe geschaitet werden kénnen. Nach zweistufiger Spannungs-
vorstiirkung und Phasenspaltung in der dritten Stufe wird die 20 W-Endstufe in Gegentak!-
AB Schallung ausgesteuvert. Fir die Sendermodulation ist der hochohmige Ausgang (Anpassungswert
5 kt2), !ir Lautsprecherbetrieb der niederohmige Ausgang (Anpassungswert 500 () vorgesehern,
Mit dem ecingebauten KontrolimeBgerat ist eine bequeme Symmetrierung d2r Endstufe moglid.
Auerdem konnen die Nehspannung, die Gleidwidwerspannung und die Ausgangswedsel-

spannung gemessen werden.

Stromversorgung

Zwelpolig abgesicherter Netsanschlu fir 290 und 110 V / 50 Hz. Leistungsaufnahme 120. . . 150 VA.
Botuebsanzeige durdh Glimmlampe. AnschiuBleitung mit Schukostedker.

| | C. LORENZ A.-G., WERK LEIPZIG

in Verwaltung ‘
Leipzig W 31, Philipp-Miller-StraCe 46 - m L))
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\ Bestiikung

. Rohren: 1xEF 12 k: 2xEF 12; 2xEL 12; 1xEVY 13
Glimmlampe: DGL Type MR 220 m. W. (220 vV, E 14).‘ .
Netssiherung bei 220 V: 2x1 A (G-Sdmelzeinsaty T1 8 DIN 4157) .

Nefssicherung bei 110 V: 2x2 A (G-Schmelzeinsaty T 2 B DIN 41571)
Gleidwidvtersicherung : 1x0,2 A (G-Schmelzeinsas 7 0,2 B DIN 41571)

Tedische Daten

Ausgangsleistung : 20 W an 500 © oder 5000 ¢

Fiir 20 W Ausgangsleistung erforderlihe Eingangsspannungen:
Eingang 1 (1 MQ unsymm.) a) 250 mV b) 2,5 mV
Eingang 2 (200 Q symm.) a) 17 mV b) 0,17 mV

Frequenzbereich: 100 Hz bis 6 kHz
Fremdspannungsabstand: = - 40 dB
Klirrfaktor : bei 20 W an 500 € (1 kHz) - 5%
Abmessunger 370x240x190
Gewidht : ca. 14 kg ,
r — -y
g
N
] r
° . .
©0o0 i ad
J .1
T J Y L= S SR »
) 9?
o 30 - e o 190 2k
' Bedienungsanleitung

1. lnbetriebnahme

Vorm AnschiuB an das Wedhelstromnety Uberzeuge man si, da8 am Nesluns!mmamr dne
richtige Nehspannung eingestellt ist und daB die fir die betreffende Spannung vorgesdvie-

benen Sthmelzsicherungen eingeset sind. Einstellung ab’ Werk fir 220 V. Fir gute elektrische
~ Stabilitdit ist es erforderlich, das Gerdt an der mit , Erde** bezeidweten Budise 2y erden.
Beim Einschalten leudviet die Gimmiampe auf.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approvedfor Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5
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In Stellung ,,N'* des Schalters ,,Kontrolle’* zeigt daB MeBgerdlt die Nenspannung an, wobe:
der Wert 1,0 dem Sollwert entspricht. Die prozentuale Unter- oder Oberspannung kann da-
durch ohne weitere Rechnung abgelesen werden.

2. Symmetrierung der Endstufe

Nadh etwa einer Minute Einlaufzeit kontrolliert man die Spannung des Gleldu‘i.(vhutecs. die in
Stellung ,,R6 6 des Sdhalters ,,Kontrolle'' angezeigt wird. Der Wert 1,0 entspricdit dem Soll-
wert der Gleichspannung. Zur Priifung der Symmetiie schaltet man mit dem Kontrolischalter
abwediselnd auf ,,R6 4** und ,,R6 5''. Der Ausschlag soll in beiden Stellungen gleich groB
sein, Abweichungen kdnnen mit dem Regler ,,Symmetie'’ ausgeglichen werden.

3. Betricb

Fiir ordnungsgemaBes Arbeiten des Verstirkers ist es notwendig, den vorgeschriebenen Ab.
schiuBwiderstand anzulegen. Es ist eriweder ,,Ausgang 1'' mit 5 kQ oder ,,Ausgang 2'' mit
500 (2 abzuschlieBen. Ausgang 1 kann mit Gleichspannung (etwa 500 V gegen Erde) belastet
werden, Ausgang 2 ist einpolig geerdet. Es konnen auch beide Ausginge gleichzeitig mit
gleicher oder ungleicher Last betrieben werden, wenn die Belastungswiderstinde nach dem
Diagramm gewdhit werden. Aus dieser Darstellung kann gleichzeitig entnommen werden, wie
sih die Leistung auf die belden Ausginge verieilt. Falsche Anpassung verringert die maximale
Leistung und erhdhi den Klirrfaktor,

- 0 . ‘n Belspiel:
0 n .
Tl Ausgung2 (W] Der

zur Modulation verwendete
Ausgang 1 sei mit 6 k2 belastet,
Um Anpassung zu erzielen, ist Aus.
gang 2 mit etwa 3,5 ki) (z, B. Ab-
horlavtspredher) zu belasten. Die

maximale Leistung betrdgt am Aus-

1 Ausgong 1{ R2)

ps gang | etwa 17 W, am Ausgang 2
Avgeyg 1 (w) etwa 3 W,

Fir den AnschluB der Tonfrequenzspannungsquelie gilt: Hochohmige Quellen sind iiber moglidist
kurze abgeschirmte Leitungen an den ,,Eingang 1**, niederohmige Quellen sind iiber symmetrische
Leitungen an den ,Eingang 2'* anzulegen. Die Verstirkung ist grob mit dem Schalter ,.Ein-
gang'’ und fein mit dem Regler , Lautstirke’ einzustellen. Die Mindest-Eingangswedisel
spannungen tir volle Aussteverung betragen am Eingang | in Stellung 1a 250 mV, in Stel-
lung 15 2,5 mV und am Eingang 2 in Stellung 2a 17 mV, in Stellung 2b 0,17 mV. in Stellung
«K'' des Eingangsumschalters ist der Verstirkereingang kurzgeschlossen. in Stellung ,,A*' des

Schelters ,,Kontrolle'* ‘wird die NF-Weduelpannung am Ausgang 2 vom MeSgerat angezeigt,
wobel der Wert 1.0 dee Spannung 100 V entspridit.

Declassified in Part - Sanitized Coy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5
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ELEKTROAKUSTIK

36/363/4002 "AUSSTEUERUNGSMESSER RENENN AM2
1025/54/22.7.64 Waren-Nr. 36438000

Verwendung:
Der Avussteverungsmesser dient zur Uberwachung der Amplitudenverhalt-
nisse von Tonfrequenzspannungen. Er wird als MeBgerat zur Aussteuerungs-
regelung bei Rundfunk-Ubertragungen und Schallavfnahmen verwendet. Er
entsprich! den Bedirfnissen des Deutschen Rundfunks.

KuPere Ausfihrung:
Einschub fir Gestelleinbau, siehe Skizze. Anschlisse an Messerleisten. Ver-
riegelung mittels separatem Spezialschlissel. )

Eloktrische Ausfithruna:
Die Tonfrequenzspannung wird verstirkt, gleichgerichlet, gespeichert und
von einem Gleichspannungs-Rohrenvoltmeter mit logarithmischer Kennlinie
auf dem eingebautern SpezialmeBinstrument ongezeigt. Es konnen etwo
50 Tochterinstrumente oder mehrere Kurvenschreiber angeschiossen werden.
Eine eingebaute Eichkette dient zum Eintrimmen der Eichkurve und Nach-
prifen der Genavigkeit. ‘

Stromversorgung::

Eingebauter Netzteil mii einpoligem Schalter. Leistungsaufnohme: ca. 60 VA.
Netzspannung: (umschaltbar) 110, 125 oder 220 V, 50 Hz,

Erdung: '
Belriebserdung am Null-Volt-Kontakt der Messerleiste. Verbindung von Null
und Gestell auBerhalb des Einschubs.

Bestickung: ;

1> ECL 11, 1~ EZ 1N, 2 EF 11, 1 X EZ 12, 1 ;2 STV 280/40, | » EW 3-9 Vi2, 2 A
Netzglimmiampe: 1 > MR 220 DGL. \
Netzsicherung: 1 > Schmelzeinsatz 98 Af250 V bei 220 V bzw. 1,5 AJ250 V
bei 110 V und 125 V. ‘ ‘

C. LORENZ AKT.-GES.,, WERK LEIPZIG
“in Verwoltung

Leiptig W 37, Phi!ipp-Mihe'-Srraﬁe 4 - Femsp-’s»c.w

- - 46857

IV 10 15 Pz 7569 53 3¢00 : ' Druckbiatt Nr. R 19
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Elektrische Daten

Eingangsscheinwiderstand:; > 2 k2, erdsymmetrisch.

Frequenzgang, bezogen auf 800 Hz und 0 db-Marke
S im Bereich 30 Hz bis 15 kHz; < + 1 db.

Eingangspegel: + 6 db (1,55 V) oder + 12 db (3.1 V), umschaitbar,
Skalenumfang: — 40 db bis + 4 db.

Ansprechzeit: < 10 Millisekunden (bis %0 % Vollausschlag).
Abklingzeit: 1,5 + 0,2 Sekunden (von 0 db auf — 25 db).
MeBgenauigkeit: + 1 db nach einer Anheizzeit von 90 Minuten,

Fir lnbeIriebnahme, Eichung, Rohrenwechsel und AnschiuB der Wieder-
holungsinstrumente wird gesonderte Anleitung mitgeliefert.

Das Gerat enispricht den »Yorschriften fir Fernmeldegerdte”.
. Abmessungen: 520 . 134 289 mm
Gewicht: ca. 15 kg

Aussleverungs-
" fAMg

>
¢

Export-Information durch ,,DiA“ Deutscher Innen- und Aubenhondel——Elektro'ednik,
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme Dicelektro — Ruf. 517283, 517285/84

Genehmig® durch das Ministerium fir AuvBenhondel uynd Innerdeutschen Handei der
Devtschen Demctrotischen Republik unter TRPT-Nr. _

S ‘ . " CIA- - 0003000300095
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LANGSTWELLENE '
Typ LWEmW fg1 1

Warennummer 36 45 24 10

Verwendung:

Der Lingstwellenempfinger LWEm-10 wird zum Empfanyg kommerziclier Sendungen
bei Wellenldngen von 570...20000 m (535 ... 15 RHz) und A;~, A,- und Ay-Betrich
verwendet, Er kann an Schiffsantennen, fiir Langstwellen bestimmte Hochantennen oder
¢in Gonlometer-Vorsabyerit angeschlossen werden.

Aullere Ausfiihrung: .

Empfinger und Netsteil sind auf efnem Einschub nadh DIN 41490 (Grofic 7) aufgebaut,
der in cinem Tischgehiduse aus Stahlbledh unierygebracht ist, '

Die beleudhtete Skala ist in Frequenzen und Wellenlingen geecicht und hat Raum fiir
Einfragungen des Funkers, Sic wird bei Bercichswedisel mit umgesdhalict, so daft immer
nur dic zu dem cingeschalteten Bercich yehdrende Skala sichibar ist. Alle Bedienungs-
clemente befinden sich an der Frontplatie.

- Gewicht: 35 ky

Elektrische Ausfilhrung:

Vicrstutiver Geradeausempfinger mit fiinf Kreisen, Empfingerecingang fiir symmetrische
und uiisymmetrische Antennen, Bei A,-Betricb wird Uberlagerungston erzeugt, Eingcbautes
Mchinstrument zur Betricbsiiberwachung und Anzcige von fonlosen Sendern bei AJA,-
Botrieb, ‘ o , ’

Eingebauter abschaitbarer Lautsprecher und Kopthdrcranschluf.

CLORENZ A-G, WERK LEIPZIG IN VERWALTUNG
Luipeie W31, Phitipp-Miller-Str. 45 - FerniJJ - Tel - Anschrift Signalwerl: Leipzig

doesy
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Besticdung: 2 7 EF 11, 1 3, ECH 11, 1 - EF 14, 1 X BZ 11, 2:< BS 40 (DGL.)
Skalenbeleudvtung : 2, Zwerglampe 6,3 V0,3A
Netzsicherung: 2 . Schmelzcinsats 0.6'250 DIN 41571

Elektrische Doten:

Frequenzbereich: 15...535 kHz (20000... 570 m)
aufgeteilt in vier sich iiberlappende Berciche
I. 15... 35 kHz (20000. .. 8570 m)
I. 35... 86 kHz ( 8570...3490 m)
NI, 86...215 kHz ( 3490.. . 1395 m)
IV. 215. .. 535 hﬂz( 1395... 570 m)

Bandbreite: A,-Betrieb schmal + 50 Hz
A;-Betrieb breit und Ay/Aj-Betricb
bef 15 kHz -~ 100 Hz
bei 120 kRHz -i- 500 Haz
bei 535 kHz -+ 1,5 kHz

Trennschirfe: A,-Beirieb breit und Ay/Ay Betrieb

1 1 1

10 100 1000 ~
403 4 0,6 + 1 RHz bei 15 kHz
4 1,5 4+ 3 - 15 kHz bei 120 kHe
- + 7 + 14 4+ 25 kHz bei 535 kHz

fiir den Wert

Empfindlichkeit: Erforderliche Antennen-EMK 2zur Erzcugung von 50 mW Aus-
' gangsleistung bei einer Antennenkapazitit von 500 pF und
einem Verhiltnis von Rausch- zu Nubspannung :5 1:3:

A;-Betricb schmal Ue -7 1 uV
A,-Betrieb breit U. .3 pV
A,/Ag-Betrieb T Ua s 8V

Ausgangysicistung : 1w
Abschlufiwiderstand: 600 Q und 2000 Q
Stromversorguny : 110, 127, 220V - 109 / 50 Hz; 40 VA
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SCHALLDRUCK- UND LAUTYSTARKEMESSER SLM 1

Weyen-Nr, 36476100

Verwendung:

Der Schalldruck- und Lauistdrkemesser dient zur quantitativen Beurteilung von Sdhallvorgéngen
jeder Art, d, h. zur Messung von Nutschall und St6rschall. Er wird sowohl zur Priifung von
" Nutyschallsendern (Lautsprechern, Sirenen, Hupen, Gloden, Musikinstrumenten usw.), als auch
zur Untersuchung von Sidrschallquellen (Maschinen, Motoren, Ventilatoren usw.) und zur Lérm.
bekiimplung (Gerduschpegelmessungen in Masdinenrdumen, Fabrikhallen, Studios, Kultursdlen
usw.), ferner zu raum- und bauakusiischen Messungen bendtigt.

AuBere Ausfihrung:

"Das Geréit st in einen leicht transportablen Holzkoffer eingebaut. Zur Messung wird der Dedkel
abgenommen und das MeBmikrophon aus seiner Halterung herausgeschwenkt. Die Halterung
dient gleichzeilig als Eichsdhallguelle,

C. LORENZ A.-G., WERK LEIPZIG

In Verwaltung
Leipaig W 31, Philipp-Miller-Siralle 46 - Fernsprecher 46851
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Elektrische Ausfiihrung:

Das von der Technischen Hodschule Dresden entwickelte Gerdt miBt Schalldriicke von 43 bis

123 dB Gber der Horschwelle (bei 1000 Hz) und Lautstirken von 23 bis 123 phon nach PIN 5045,

Der zu messende Schall wird von einem Kondensatormikrophon mit Kugeldharakteristik au'ge-

nommen und in Wedselspannung umgewandelt. Nach fiinfstufliger Verstdrkung und quadratisdier

Gleidirichitung wird der Effextivwert der Schallscwingungen von dem eingebauten MdBa.

instrument angezeiqgt.

Bei Sdhal'drudkmessungen arbeitet der Verstirker frequenzgerade zwischen 30 und 8000 HY.

Der in dB abgelesene Wert kann entsprechend der am Gerit angebrachten Umredmungssltal?

in die MaBeinheit jbar umgewande!t werden. \

Bei Lautstarkemessungen wird der Frequenzgang des Yerstirkers der mittleren Ohrempfind-',‘
lihkeit angepaBt unter Zugrundelegung der Bewertungskurven DIN 5045, so daB der angezeigte .
Wert in phon der mittlaren subjektiven Lautstirkeempfindung entspricht. *
Mit dem eingebauten Instrument kénnen Heiz- und Anodenspannung kontrolliert werden. Die

Anodenspannuwg wird durdh Vorwiderstand auf genau 200 V geregelt. Nach jeder Inbetrieb.

nahme empfiehlt sich eine Eicung, die mit Hilfe der eingebauten Eichschallquelle leicdht durch-

fuhrbar ist.

Stromversorgung: -

Das Gerit besikst keine eigene Stromversorgung. Bendtigt werden 1 Sammler 12 V.7 Ah (fir die
Heizung) und 2 Anodenbatterien 120 V in Reihensdhaltung oder das 220 V-Gleidstromnen (fir die
Anodenspannung). Die Batterien werden auf Wunsdh - eingebaut in einen transportablen Batterie-
kasten - mitgeliefert. Fir die Stromversorgung aus dem 220 V-Wedselstromnets kann ein Nefy-
anschluBgerét mit gut gesiebten und stabilisierien Spannungen (Typ NG 27) bezogen wetden.

Bestiikung: 5xRV 12 P 2000 (davon eine im Mikrophonkopf) ;
2xEF 11,
1xRG 150 DZ (Stabilisator) ;
1 xSchmelzeinsaty 7 0,12 B DIN 41571 ;
1 xSchmelzeinsaty T 1 B DIN 4157

Technische Daten: v
MeBbereidh : Schalldrudc 43 bis 123 dB iiber der Hérschwelle bei 1000 Hz
(2 - 10~ pbar) entsprechend 28 - 10-7 ;1 bar bis 280 jtbar

Lautstirke 23 bis 123 phon, in 7 Bereihe unterteilt
1. 23 bis 33 phon . 5. 73 bis 93 phon
2. 28 bis 48 phon 6. 88 bis 108 phon
3. 43 bis 63 phon 7. 103 bis 123 phon
4. 58 bis 78 phon

Frequenzgang : Schalldrud 30 bis 8000 Hz gradlinig
Lautstirke entsprechend den Bawertungskurven DIN 5045

Mefgenauigkeit - -+ 1 dB, fir extrem verzerrte Sdhallsdwingungen ¢ 2 dB

Dynamische Eigenschafin. : Dberschwingen : max 1 d8
Einschwingzeit: Ein Impuls von 200 b's 250 ms erzeugt den gleichen
Ausschlag wie ein Daverton gleicher Amplhitude (bei 1000 Hz)

Fir Inbetriebnahme, Eidung und Rihrenwedrsel wird gesonderte Anieitung geliefert
Abmessungen: 440x300x210 mm -
Gewidht: a. 12 ko

BIB-155 Lo 19023/
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’ ' MESSGERATE

STORSPANNUNGSMESSGERAT SSM 201

Waren-Nr, 36474210

Die am 28. 8. 1952 von der Regierung der DDR erlassene Verordnung lber Hoch-
frequenzaniagen (HFVO) enthdlt fir die Besiher von Hodhirequenzgeriten und -anlagen
und fiir die Besitser von Geréten und Einridhtungen, die elektromagnetische Schwingungen als
unbeabsidtigte Nebenwirkungen erzeugen, die Verpfiiditung zur Funkents:érung mit dem Ter-
min 1. Janvar 1955.

Das StérspannungsmeBgerdt SSM 201 dient zur Messung von Funkstérspannungen, worunter
man die Hodfrequenzspannungen versieht, weldhe von storenden Geréten, Maschinen und
Anlagen auf den abgehenden Leitungen gegen Erde erzeugt werden. In den meisten Fillen
handelt es sich dabei um die NetsanschiuBleitungen. In der HFVO und in den einschligigen
VDE-Bestimmungen sind die hodstzulassigen Funkstérspannungen festgelegt, die an den Klem-
men des Stéters vorhanden sein diirfen. Somit ist fiir eine wisksame Funkentstdrung das

S'érspannungsmeBgeréit unentbehtlich.

Besdireibung des MeBgerdtes: /

Das nach den Vorschriften fir StérspannungsmeBgerite (VDE 0876) entwidelte
Geriit Ist als Einschub nach DIN 41490 (GroBe 7) gebaut, der in einem Tischgehdiuse wnter-
gebracht ist. Sdmtliche Bedienungselemente sind auf der Frontplatte angeordnet,

Der Frequenzumfang von 0,1 bis 20 MH¢ ist in 7 Bereiche unterteilt. In ledem{Bereich Ist eine
Eichfrequenz festgelegt, bel welder die MeBgenavigkeit mit Hilfe des elngebauten Eich.
generators gepriift und notigenfalls korrigiert werden kann,

Als Eichfrequenzen werden die widitigsten der in den Leitsdtzen fiir die Messung von
Funkstorspannungen (VDE 0877) genannten MeBfrequenzen verwendet. Die Stdr-
spannungen kdnnen bei diesen Frequenzen direkt in (V bzw. mV abgelesen werden Bel
Messungen mit anderen Frequenzen missen die abgelesenen Werte mit einem Fakior multi-
pliziert werden, der aus den beigegebenen Eichkurven zu eninehmen ist.

Es kdnnen Spannungen zwischen 10 pnV und 100 mV gemessen werden. Die Modulation der
Storspannungen kann an einem Kopfhdrerausgang abgehdrt werden.

Das Gerdt wird mit Réhren, Neskabel, MeBleitung, Eidvkurven und Bedienungsanieitung geliefert, .a
Als Zubehor wird die Netgnachbildung NN 208 (fir Storer bis 25 A Stromaufnahme)
bendtigl, die zur hodhfrequenten Verriegelung wihrend der Messung dient. Dieses Gerat Ist
an Iwei- und Dreileiternenien verwendbar und entspricht VDE 0877. Nennachbildungen fiir
gréBere Stromstirtken werden aul Wunsch angefertigt.

C. LORENZ A.-G., WERK LEIPZIG
In Verwsltung
Leipzig W 33, Philipp-Miller-StraBie 46 - Fernsprecher 46951 o |
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Tedhnische Daten:

Verstirkung : finistufiger Oberlagerungsempténger mit geeiditem Spannungsteller
Gerdusdwenbildung: linearer Gleidwichter mit Gleichspannungsrohrenvoltmesser
Niederfrequenzteli:  Anodengleidvichter

Eichgenerator: Multivibrator als Normalstorer

Eingangswiderstand: 150 €2, annihernd reell

Iwischenfrequenz ' 468 kHz

Bandbreite bei Verstirkungsabfall auf 50%0: ca. 9 kHz

Frequenzbereich : | " 11 v v vi

von 0,1 0,21 0,50 1,05 2,2 4.7
bls 021 044 2,2 4,7 10

Eichfrequenzen: 0,15 03 0,6 1,5 3 6
Genavigkeil der Frequenzeidung: -i- 5%

Mefiberelde: 1 3 4

Eingang B 100 300
Eingang A 10 30

MeBunsicherheit, bezogen aut sinusférmige Normalsoannung und Endausschlag
im Berelch von 0,1 bis 5 MHz: - 100/
im Bereich von 5 bis 20 MHz: -+ 200/

Im MeBbereich 10 pV erhoht sich die MeBunsicherheit um 1090 wegen
des Eijenrauschens der Rohren

Bestiikung: 3xEF 85; 1xECH 81; 3x6 SN 7 (ECC 82)
1xEZ 12; 1xSTV 280/40; 2xEW 3...9 V/1, 8 A

Nenhglimmlampe: 1xMR 220 m. W. DGL

Nensicherungen: 2x G Schmelzeinsas T 1 B DIN 41571 bei 220 V bzw.
2x G-Schme'zeinsa T 2 B DIN 41571 bei 110/127 V

NehanschluB : 110127220 V 50 Hz; ca. 120 VA

Abmessungen ([insdwb im Gehause):
Breite: ca. 550 mm
Hohe:  <a.300 mm
Tiefe: . 330 mm
ca. 35 kg

" S (p 19923 5
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MITTELWELLEN-RUNDFUNKSENDER
"Typ RS 5000 M - 52
Warennummer 36451500

Der Sender enispricht den technischen Bedingungen fiir Sendeanlagen der Deutschen Posl.

Rullere Ausfithrung

Die in mchreren allseitig geschlossenen Einzeigestelien untergebrachie Anlage kann
unterteilt werden in:

1. Stromversorgungsieil: Nebveﬂeilcr
' Hochspannungs-Gleichrichier

2. Hodchfrequenztcil: Steuecrverstirker
Vorendstufe
Endstufe
Antennenabstimmittel

3. Niederfrequenzteil: Senderecingangs - Verstirker
Modu!ations - Verstarker
‘Modulations-Transformator und -Drossel

4. Mef- und Uberwadhungs-Einrichiungen: Hberwadungs-Empfanger
Modulationsgradmesser
Aussteucrungsmesscr
Oszillograph -
Réhrenvoltmeter
Klirrfaktor-Mefibriidec
Avhorverstirker
Kénstlidve Antenne

Die Abbilduny reigt Vorendstufe und Endstufe des Hodrequenzeils. ’

. CLORENZ A-G. WERK LEIPZIG IN VERWALTUNG
Leipzie W31, Philipp-Méller-Sir. 46 - FernrdPQI - Tel.-Ansdurift: Signalwerk: Leipaiy -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5



7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030009-5

' Elektrische Ausfithrung

Der Trager wird in der Senderendstufe moduliert, wobei die wirtschaftliche und ver-
zerrungsarme Anoden-B-Modulation angewendet wird. Die Sendervorstufen werden in
Einknopf-Bedienung, Yoiend- und Endstufe werden fir sich abgeslimmi. Frequenz-
wechsel ist mit wenigen Handgriffen sehr schnell durdhfihrbar. Das Ein- und Aus-
schalten der cinzelnen Stufen ist weitgehend automatisicrt. so daf Fehlschaltunygen
unmoOglich sind. g

Die Sicherheit des Bedicnungspersonals ist durch Blodvierungskontalkite gewdhrleistet.
Es sind alle zur Betriebsiiberwachung und Priifung erforderlichen Mefigerite und -cin-
richfungen vorhanden.

Stromversorgung ‘
Drehsirom 220330 V 50 Hz; Anschlufi abgesichert mit 80 A; Leistungsaufnahme bei
einem Modulationsgrad von 100", ca. 22 RVA.

Rohrenbestiikung
4 X6AC7, 17 RS384 6 RV 27T1B, 6 - SRS02B, 10 X G1o'4d, 3 AZ 19,
1 X STV 22040, 1 . GR 100DA. Anderungen vorbehalten.

Technische Daten

Tragerleistung: 5 RW am Senderausgang

Senderausgang: Z 60 Q

Frequenzbereidh : 500 bis 1650 kHz unterteilt in 2 Bereiche

Modulationsart: Anoden-B-Modulation

Modulations-Eingangsspannung fir m == 100%,: >- 0,1 V off = 18 db)
Frequenzeang im Bereich 30 bis 10000 Hz, bezogen auf 800 Hz: -2 4-2db
Fremdspannungsabstand bezogen auf m = 100%,: >~ 52 db

Klirrfakior bei 800 Hz und m := 80Y%): << 39,

Sonderwiinsche in bezuy auf konstruktive und clekirische Ausfithrung
(z. B.: Frequenzbereich, Trigerleistung, Modulationsart)
konnen weilgehend beriicksichtiyt werden.
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HOCHFREQUENZ-GENERATOR
fiir induktive Erwdrmung
35 kW Tyvp GS 18
Warennummer 3645 82 00

Verwendung:

Dieser indubtive HE-Generator dient im allgemcinen zur Erwdrmuny von melallisdien
Werkstoffen cinschlieRlich Graphiten, und 2war:

. 1. zum Schmcelzen und Gliihen, auch im Vakuum,
2. zum Oberflidchen. oder Durdhhirten von Kleinteilen z.B. Spiralbohrern, Gewinde-
bohrern, Bolzen, kleinen Wellen u.a.

Dic yewiinschie Einhdrteticfe bis zur Durchhiitung 1ift sich durdh Frequenz,
Zcit, Vorschub und Generatorleislung je nach Werkstiide cinstellen. Bei ent-

sprechend  grofier Generatorleistung sind beim Oberflichenhirien kaum nodh
Verzunderunyen festzuctelon.

. zum Hart- und Weidhidten sowic Schweifien.

Dic HF-Werkzeuge werden icdcm Verwendungszwed: speziell angepafit, iint-
widktlung und Anfertigung wird auf Wunsch ibernommen.

CLORENZA.-G. WERK LEIPZIG IN VERWALTUNG
Leipzig W 31, Philipp-Maller-Str. 46 - Femr. - Tel.-Ansdhirift: Signatwerk Leipzig

46851
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Auflere Ausfithrung:

Der 11 -Generator ist in cinem Winkeleisengestell untergebrachl. Riickwand und Seiten-
winde sind nach Drehen der Verrieyeluny herausnchmbar. Das ganze Gerit rubt auf
vier kriftigen Ridern und kann beguem an den gewiinschten Ort gesdioben werden.
Dic Anschliisse fiir das HF-Werkzeug befinden sich oben auf dem Gencrator.

Elektrische Ausfithrung:

Sclbstschwingender Rohrengencrator in induktiver Dreipunktschaltung. Anpassung und
Leistung in weiten Grenzen verinderlich. Es kdénnen praktisch alle vorkommenden
Werkzeuge angesdhlossen werden.

Technische Daten
37380 V750 Hz, umschaltbar auf
3 % 220 V/50 Hz
Nebanschluf am Gerit: Kraftsteckdose 3 X 25 A
Nehaufnahme: 6,5 kVA
Nubleistuny: 3,5 k\W HF
Frequenzbercich: 580 . .. 960 kHz
Rohrenbestiiiung a Senderdhren RS 207 paralielgeschaltet
6 Glcichrichterrohren G 10/4 d
Gewidit: ca. 300 kg
Abmessungen: Breife: 650 mm
’ Hohe: 1280 mm
Tiefe: 850 mm

Nebhspannung:

-
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10-W-Anlage
fiir universelien
Einsaiz
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Der grofBe :Aufgabenkreis der Industrie, der Landwirtschaft, des Polizeiweseiis, der Schifi-
fahrt und aller anderen Zweige der Wirtschaft verlangen mehr urd mehr den Einsatz von
Sprechfunkanlagen. Uberall erkennt man, wie wichtig und lohnend eine stiindig cinsatzbereite
Nachrichtenverbindung zu Fahrzeugen, Arbeitskolonnen und Zweigstellen ist, die iliren Stand-
ort laufend verindern und durch Drahtnachrichtenmittel nicht zu erreichen sind.

Das Ergebnis eingehender Entwicklungsarbeit in den Laboratorien des VEB Funkwerk Dresden

ist unsere neue universell anwendbare S »
UKW .Verkehrsfunkanlage

Sie [4aBt viele Kombinationsmaglichkeiten zu und besitzt einen stabilen zwed\emsprechmdcn
Aufbau, der den oft rauhen Betriebsverhiltnissen Rechnung tragt.

Priifen Sie bitte griindlich alle Eigenschaften unserer Anlage, insbesonderc die Arbeitsweise,
die GroBe und den Aufbau und stellen Sie die Ihren Wiinschen entsprechende Getiitekom-
bination zusammen. Sie wihlen ein Fertigungserzeugnis aus dem Fabrikationsprogramm cines
. Werkes, das seinen guten Ruf mit der Herstellung priziser Gerite und Anlagen begriindet hat.
Es empfiehlt sich, beziiglich des Einsatzes der Anlage unseren Rat von Fall zu Fall einzuholen.
Unsere Fach-Ingenieure stehen Ihnen mit iliren Erfahrungen auf dem Gebiete des Verkehrs-
funks unverbindlich zur Verfiigung.

VEB FUNKWERK DRESDEN

Dresden N 15, Industriegelande / Drahtanschrift: Funkwerk Dresden / Fernruf: 52241 / Fernschreiber: 2272
1
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- Nebes der hohen technischen Vollkommenheit zeichnet sich unsere Anlage besonders durch
ihre Kombinationsmoglichkeiten und die duBerst geringen Abmessungen aus.

Diese Vorteile gestatten einen leichten Einbau in die mit Sprechfunk auszuriistenden Zweig-
stellen, wie Traktoren, Kraftwagen, Lokomotiven, Bagger, Abraummaschinen, Wasserfahr-
zeuge usf.

Die ‘Anlage arbeitet im Gegen- oder Wechselsprechbetrieb. Der Aktionsradius betrégt etwa
20 km. Bodenerhebungen sind dabei ohne wesentlichen EinfluB. Die Betriebsfrequenzen
liegen zwischen 31,7. .. 40,1 MHz und 70 . . . 87,5 MHz. Auf Wunsch jedoch kann die
Anlage auch fiir andere Frequenzen ausgelegt werden.

- Die einzelnen Bausteine — Sender, Empfinger, Stromversorgung und Antennenweiche —
sind in einem gemeinsamen Gehiduse untergebracht, das auBerdem noch einen Seleklivruf-
zusatz aufnehmen kann. Unsere Anlage ist fiir Fernbedienung und Ferniiberwachung ein-
gerichtet und mit Notstromversorgung bzw. Stromversorgungszusatzgerit ausgeriistet. Die’
hierdurch auf ein Mininum herabgesetzte Ausfallmoglichkeit verringert sich noch, weil jeder
Einschub notfalls sofort ausgewechselt werden kann. Die Bedienungsanspriiche sind sehr
gering, sodaB die gesamte Anlage von jedermann bedient werden kann.

Speziell fiir unsere Anlage UV 54 eniwickelten wir elektrisch und mechanisch hochwertige
Antennen.- ' '

‘Die ndheren technischen Angaben finden Sie auf den folgenden Seiten.

2
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| Gehduse mit
Sender, Empténger, Antennenweiche und Stromversorgung
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Der quarzstabilisierte 10-Watt-Sender arbeitet mitfN
Frequenzhub von 8 kHz. - Als Endrohre dient eine Lv 3. -
vernickelten Metallgestell aufgebaut.

ull-Phasenmodulation und erreichtvcinen
Der Sender ist auf einem
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Technische Daten des Senders

Frequenzbereich 31,7 ... 40,1 MHz Ausgangsleistung an 60 Ohm =10 W

70,0 . .. 87,5 MHz
Réhren 1 X ECH 81

Frequenzabweichung 1>x10—4 1 XEF 96

, 1X6AC 7
Frequenzhub 8 kHz » 2 X ECC 91

. 1 XLV 3
3 Betriebsfrequenzen quarzstabilisert,

umschaltbar im Abstand Abmessungen:
von 100 kHz 270 mm X 165 mm X 105 mm

Frequenzvervielfachung 12fach

Frequenzkonstanz 2,5X10—4 bei
— 109C ...+ 400°C

Sprachbandbreite 300 . . . 3000 Hz

' — i
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Empfénger

Der Empfinger stellt in seiner prinzipiellen Wirkungsweise eine Uberlagerungsschaltung dar.
Durch die Versechsfachung der in der Quarzstufe erzeugten Grundfrequenz ergibt sich nach
Mischung mit der Eingangsfrequenz eine Zwischenfrequenz von 3,1 MHz. Die Amplitudenbe-
grenzung wird in zwei Stufen vorgenommen. Zur Demodulation dient ein Phasendiskriminator.

Genau wie der Sender, befindet sich aath der Empfinger in einem vernickelten Gestell.

6
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- Technische Daten des Empfingers

31,7 . .. 40,1 MHz
70,0 . . . 87,5 MHz

Alisgangsleistlxng im Bercich
300 . . . 3000 Hz

Frequenzbereich

25wW

Empfindiichkeit bei einem
Signal / Rauschverhiltnis

2XEF 80
2XEF 85

Rohren

von 1

3 Betriebsfrequenzen

Zwischenfrequenz

Trennschiérfe in einem
Abstand von 100 kHz

Frequenzabweichung

Frequenzkonstanz

0,5 uV

quarzstabilisiert,
umschaltbar im Abstand
von 100 kHz

3,1 MH:z

293 N
1 X10—4

2,5X10—4 bei
—10°C . .. 400C

Abmessungen:

4 % EF 96

1 X EABC 80
1 XEL 11

1 XEAA 91
1 X ECH 81

270 mm X 165 mm X 148 mm
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a) Bedienungspult der ortsfesten Anlage
b) Bedienungsteil der beweglichen Anlage
¢) Stromversorgungszusatz
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Die Stromversorgungsgerite sind einmal fiir 12-V- Battenebetneb zum anderen fiir 110 .
240-V~-Netzbetrieb: ausgelegt. :

AuBerdem wird, die Wechselsprechanlage auch fiir 24-V-Batteriebetrieb geliefert.

Normalerweise erfolgt die Stromversorgung der beweglichen An]age durch eine- Batterie
und der ortsfesten Anlage aus dem Netz.

Soll die bewegliche Anlage aus dem Netz gespeist werden, so steht hierfiir ein Zusatzgeriit
zur Verfiigung, welches auBerdem als Ladegerit und zum Puffern der Batterie verwendet
~werden kann. Die ortsfeste Anlage dagegen kann bei Ausfall des Netzes durch ein Zu-
satzgeréit, das von einer 12-V-Batterie gespeist wird, betriebsbereit gehalten werden.

Die Antennenweiche fiir Wechselsprechbetrieb enthilt ein Umschaltrelais, das wechselseitig
den Empfinger bzw. den Sender auf die Aatenne schaltet. Fiir den Gegensprechbetrieb
ist die Antennenweiche mit Trennfiltern ausgeriistet.

Im Bedienungspult der stationiren Anlage sind alle fiir den Funkbetrieb, fiir die Uber-
. wachung und Gesprachsvermittlung bendtigten Bedienungselemente iibersichtlich zusammen-
gefaBt. Dem Pult ist ein Handapparat zur Benutzung in geriduscherfiiliten Riumen und cin
FuBschaiter zugeordnet.

Das Bedienungsteil der fahrbaren Aniage erlaubt eine Ferniiberwachung und Fernbedienung
aus einer Entfernung bis zu 10 m. Ein Kontroll-Lautsprecher und ein Handapparat bilden
den Zubehor des Bedienungsteils.

.
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Antennen

Horizontal polarisierter
gestockter Ring-Dipol

Horizontal - Dipol

Vertikal polarisierter Dipol

10
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1

_ N ,
Fiir die verschiedenen Betriebsverhiltnisse stchen entsprechende Antennen zur Verfiigung.

1. Horizontal- Dipol
Anpassung

Bandbreite bei ciner Welhakelt m= 145 .

Vor-Riickwirtsverhiltnis
Halbwertsbreite
Antennengewinn . .

2. Horizontal polarisieﬁer gestockter Ring-Dipol
Anpa%sun"

Bandbreite bei einer Wellwkelt m = 145 .

Halbwertsbreite
Antennengewinn .

3. Vertikal polarisierter Dipol
Anpassung .

Bandbrextc bei ciner \Velhvkcxt m = 1,45 .

- 4. Vertikal polarisierizzr Viertelwellen-Strahler
Anpassung

Bandbreite bei ciner Welhgkelt m é 145 .

. an 60 Ohm Koaxiaikabe!
. b = 50 MHz

::1:]0
.= 60°
.eilwa6...7db

. an 60 Ohm Koaxialkabel
.b = 25 MHz

. 3600
. etwa 2,5 db

. an 60 Ohm Koaxialkabel
.b =2 45 MHz

. an 60 Chm Koaxiallcabel
.b = 5 MHz

1
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MESSGERATE
STAT

Untertage-Funksprechgerat
»Ceofonc

Typ 1442 Pkt. 1

ey

VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 59941
DRAHTANSCHRIFT: FUNKWERK DRESDEN - FERNSCHREIBER: 997¢
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Besch feibung

Das tragbare Funksprechgerat »Geofon« eignet sich fiir einen Wechselsprech-
verkehr im Untertage-Bergbau iiber Strecken von 1 bis 2 km Lénge. Es kann
Uberall dort eingesetzt werden, wo eine chwridwtenverbindung zu solchen
Stellen notwendig ist, die ihren Standort  hdufig verdndern (Férderkorb,
- Rettungsmannschaften, Arbeitskolonnen usw.) oder zu Stellen, bei denen sich
der Einsatz von drahtgebundenen Nachrichtenmitteln wegen zu geringer Ge-
sprachsdichte nicht lohnt. Voraussetzung fir den Betrieb der Anlage ist das
Vorhandensein metallischer Leiter zwischen den beiden Sprechstellen, wio
z. B. PreBluft- und Wasserleitungen, Drahtseile, Kabel, an 'welche die Schleifen-
antennen der Cerdte nahe herangebracht oder aufgelegt werden. Auf der
Streckensohle liegende metallische Leiter sind zur Ankopplung nicht geeignet,

Das Gerdt enthélt einen Uberlagerungsempf&inger mit HF - Stufe, Misch- und
Oszillatorstufe, 2 ZF - Stufen, Diodengleichrichtung und zweistufigem NF-Ver-
stdrker sowie einen amplitudenmodulierten Sender mit zweistufigem Modu-
lationsverstarker. Empfdngéreingong und Senderausgang liegen parallel Gber
Anpassungsglieder an der Schleifenantenne. Eine Sprechtaste dient zur Um-
schaltung von Empfang auf Sendung. Als Hér- und Sprechorgan findet ein
Mikro-Telefon Verwendung.

Durch Driicken der Ruftaste wird ein Ton von 800 Hz gesendet, der im
Lautsprecher der Gegenstelle hérbar ist und auBercdem eine Signallampe zum
Autleuchten bringt.

- Die Anodenspannung liefert ein Lerhackerteil, das aus einer 10 - zelligen
NC-Batterie gespeist wird. Fir die Heizspannung ist eine weitere NC-Zelle
vorhanden. b

Das Funksprechgerat »Geofon « zeichnet sich unter anderem durch seine
geringen Abmessungen aus. Trotzdem ist es konstruktiv so durchgebi!det,
daB es in allen seinen Teilen leicht zugénglich ist. Dabei sind die Schlag-
wetterschutzvorschriften voll beachtet worden. Die mechanische Sicherung des
Gerétes erfolgt durch einen Magnet- und Spezialschliissel- VerschluB. Die
Bedienungsanspriiche sind sehr gering, so daB das Gerst von jedermann
bedient werden kann. Ebenso ist es méglich, mit umgehdngtem Gerdt und
umgehangter Antennve auch im Laufen Sprechveljkehr durchzufiihren.

Die Zulassung fiir den Betrieb in Gruben, die durch Schlagwetter gefc’il'vrdet
sind, und die Typengenehmigung bei- der Deutschen Post werden beantragt.
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Technische Daten

Senderschaltung 2-stufiges HF -Teil, fest abgestimmt, temperatur-
kompensiert, 2-stufiger Modulationsverstarker

Empfdngerschaltung Uberlagerungsempfénger mit HF-Stufe, Misch- und
Oszillatorstufe, @ ZF-Stufen (ZF == 468 kHz),
Diodengleichrichtung, 2-stufiger NF-Verstérker

Betriebsfrequenz etwa 205 kHz

Mudulation A3

Leistung der Senderstufe etwa 150 mW

Antenne Koppelschleife zur Ankopplung an metallische Leiter
Betriebsart Wechselsprechen

Anruf Summerton 800 Hz und Lichtzeichen

Mikro - Telefon Permanent-dynamischer Kleinstlautsprecher fir

Besprechung und Wiedergabe. Besprechung ist auch
durch Atemschutzmasken hindurch médglich

NF - Frequenzband 300 ... 3000 Hz
NF - Ausgangsleistung 10 mW
Grenzempfindiichkeit etwa 10 1V an Antennenbuchse
- Reichweite etwa 1...2km
. 3
Réhren: Senderteil 2 = DF 191 :
2 < DL 192
Empfangerteil 4 < DF 191
1 =< DK 192
1 > DAF 191
Stromversorgung 11-zellige Nickelcadmium -Batterie, ausreichend

fir 12-stindigen Dauerbetrieb, Umformung iber

Zorhacker WGL 12 der Fa. Bako

Stromverbrauch 330 mA

Batteriewechsel nur an nicht schlagwettergefdhrdeten Stellen
Abhéssungen etwa 470 mm >< 260 mm < 100 mm
Gewicht elwa 13,5 kg kompl. mit Batterie |
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